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ご使用になる師’ 
















同個品の確認 

プ□ジェクターと付属品を箱から取り化し，次のものが同捆されていることをお認してくださ 
い。万一、不足している电のがあつた場合 >ぉ手数でずがお買い上げの販売店までご速絡くださ 
し''。 


プロジェクター本体 •リモコン • リモコン 用乾電池 

ひも付きレンズカバー （単3マンボン乾電池) 



電源ケーブル • コンピュータケーブル • 才ーディオケーブル • RCA ビデオケーブル 


ミニ D - Sub 15 pin / 黄色 



RCA 才ーディオケーブル • USB マウスケーブル • PS /2 マウスケーブル • クイックリファレンス 
ホ/白色 



取扱説明書（本書） • 仮が証書 



■特長 

参 <っきり輔やかな画面 

日月るさを大幅にアップしました。 

日月るいところでも>くっきり鮮やかにお写でき、プレゼンテーションに最適です。 

参幅広い表示解像度 

局精細液晶パネルを换用。 

(1024 X 768) 

• か型で軽量 

コンパクトボディーで持ち運びが簡単にできまず。 

(約 6.9 Kg 、15.2 リットル） 

• デジタル出力に巧応した DVI - D 端子* 

デジクル入力用の DVI - D 端子を装備しました。コンピュータのデジクル化力端子と接続できま 
す。 
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■ 本書の見かた 


絵表示について 

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人へ 
の危害や,財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意口未 
は巧のようになっています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A この表示を無視して誤った取り撒いをすると、人が死 t または重傷を負う巧 

^胃 U 能性が想をされる内容を示していまず。 

A ご+胃 この表示を無視して誤った取り撒いをずると、人が傷害を負う可能性が想走 
^ される内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 


ポイント . 説明の追が、覚えていると便利な内容を記載していまず。 

参照 . 参照ページを示しています 0 

*. 用語解説を参照してく ださい。 

《「本磯」または r 本プ□ジェクう一」という表記について 

本書の中に化てくる「本横」または r 本プ□ジェクター」という表記には、プ□ジェクター本 
体のほかに付属おや別売品も含まれる場合があります。 

&イラストおよびスクリーンサイズとお写距離は、標準レンズを使用したものになっていま 
ず。 
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■安全上のご注意 

本機をま全に正しく使用していただくために、この r を全上のご注意」をよくお読みくださし、。 


A 警告 


♦ 巧のよラな具常のときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコン七ントから 
巧いて、お買い上げの販売店、またはエプソンサービスコールセンターにご 
相談ください。 

. 煙が出てぃる、変な臭ぃ、変な音がする。 

• 本權内部に水や異物が入った。 

• 本機を落としたり、ケースを破損した。 

そのまま使用を続けると、乂災•感電の原因となります。 

お客様による修理は危険ですから絶がにしないでくださし、。 



♦ サー ビスマン W かのちは、本機のケースを開けたりしないでください。ま 
た、本機の分昭•改造は、絶巧にしないで < ださい。 

内部には電圧の高い部分が数多くあり、义災•感電•事故の原因となります。 



♦ 表示されている電源電旺 W 巧は使巧しないでください。 

指をじ(外の電圧を使うと、义災•感電の原因となります。 



♦ 電源ケーブルは、仕様を確認してください。 

電源ケーブルは、跟売国の電源仕様に基づき同個されてぃます。販売国]^:1外 
で使用する際には、事前に使用する国の電源電圧やコンセントのおがを確 
認し、その国に合った純正電源ケーブルをお買いホめください。 

適切な電源ケーブルを使用しないと、义災•感電の原因となります。 


♦ 破損した電源ケーブルは、使用しないで < ださい。 

义災•感電の原因となります。 

また、取り抜いの際は、次の点を守ってください。 

• 電源ケーブルを加工しない。 

• 電源ケーブルの上に重いものを乗せない。 

. 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。 

• 電熱器の近くに配線しない。 

電源ケーブルが破損したら、販売店またはエプソンサービス コール セン 
ターにご相談ください。 



♦ 電源投入後は、絶巧にレンズをのぞかないでください。 

強ぃ光で、視力障害などの原因となります。小さなお子様のぃるご家庭では 
特に'ま意してくださぃ。 
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A 警告 


♦ 電源プラグ•電源コネクタの取り巧いには注意してください。 

取り扱いを誤ると、义災•感電の原因となります。 

取り扱いの隙には、つぎの点を守ってください。 

• たこ足配線はしない。 

. 電源プラグ•電源コネクタはホコリなどの異物が付着したまま差し込ま 
ない。 

. 電源プラグ•電源コネクタは根元まで確実に差し込む。 

• 濡れた手で電源プラグ•電源コネクタの抜き差しをしない。 

• 電源プラグ•電源コネクタを抜くときは、電源ケーブルを引っ張らなし、。 

_也、ず、プラグやコネクタ本体を持って抜く。_ 

♦ 本機の巧源には、巧部圧力の高い水銀ランプを使用しています。水銀ランプ 

は、大きな音を伴って破裂することがあ U ます。巧のことを守ってま全にお 

使い < ださい。 

じ TF の点を守らないと、けがや中毒を起こす原因となります。 

. ランプに衝撃や傷を与えないでください。 

•ランプ交撫時期を超えて使用しないでくださし、。交換時期を超えると、 
破裂する可能性が一段と高まります。ランプ交撫のメッセージが表示さ 
れたら、すみやかに新しいランプと交換してください。 

. 水銀ランプ内部のガスには水銀が含まれています。ランプが破裂した際 
は、破裂時に生じたガスを吸い込んだり、目や口に入れないようにごを 
意されるとともに、すみやかに部屋の換気を斤ってください。 

• ランプが破裂した際に生じたガスを吸い込んだり、目や口に入れないよ 
うにするために、本機を使用中は、絶がに本機に顔を近づけないでくだ 
さい。 

.ランプが破裂し、新しいランプを交撒する場合は、お買い上げの販売店 
またはエプソン サー ビス コール センターに交換を化頼して くださし、。 ラ 
ンプが破裂した後は、本機内部にガラス破片が散乱している可能性があ 
ります。 

• 天吊りで使用している場合は、ランプカバーを開ける隙に細かいガラス 
破片が落ちてくる可能性があります。やむを得ずご自身で清掃やランプ 
交換をする場合は、破片でけがをしないように、また目や□に入らない 
ように十みに注意してください。 

万一、ランプ破裂時にボスを吸い込んだり、目や口にガスやボラス破片が 

入った、あるいは具合が悪くなった場合は、直ちに医師の診察を受けてくだ 

さい。 


♦ 本機の上に巧瓶•水の入った容器•薬品などを置かないでください。 

こぼれたり、中に入ったりした場合、义災•感電の原因となります。 


♦ 本機の吸気□•排気□から、を屋類•燃えやすい物•頁物などを差し込んだ 
り、落としたりしないでください。 

义災•感電の原因となります。 


♦ 本機または 電 おの入ったリモコンを、窓を閲め切った自動車の中や、直射曰 
巧が当たる場所、エアコン•ヒーターの巧き出し□など、頁常に温度が高く 
なる場所に巧置しないで<ださい。 

熱による蛮おや、本禮内部の部品に悪影響を与え、义災の原因となることが 
あります。 




m 
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A 警告 

♦ 本機の排気□をのぞき込んだりしないで < ださい。 

で一、ランプが割れた際には、破片でけがなどをすることがあります。 


A 注意 

参本機の上にまったり、重いちのを置かないで<ださい。 

變 


♦ ぐらついた台の上•傾いた巧など、不ま定な場所に置かないで < ださい。 「 

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。 



♦ かさなお子様の手の届 < ところしは、設置•保管しないで < ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。 



♦ 湿気やホコソのをい場所•調理台や加湿器のそばなど、油煙•湯気が当たる- 
よ 5 な場巧に置かないでください。 

义災•感電の原因となることがあります。 

鐘 


♦ 本機の吸気□•排気□をふさがないでください。吸気□•排気□をふさぐと、- 
巧部に熱がこもり、义災の原因となることがあります。巧:のよ 5 な場所には 
設置しないで < ださい。 

•巧し入れ•本箱の中など、風通しの悪い狭いところ。 

• じゅうたん•ホ団.毛ホなどの上。 

• 毛ホ•力ーテン.テーブルクロスのようなホをかけない。 L 

また、壁際に設置する場合は、壁から 20 cm 攻上の隙間を開けてください。 

md 

mm 


参本機をご使用にならないときは、ま全のため、必ず 電源 プラグをコンセント 
から巧いてください。 

义巧の原因となることがあります。 j 

を 


安を上のごミ主意一7 































A 注意 

♦ 本機を巧動させる場合は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから巧 
き、すべての配線をはずしたことをお認してから巧ってください。 

义災•感電の原因となることがあります。 


♦ 使巧直後は、絶巧にランプを取り出さないで < ださい。電源を切ってから約 
60分間経過して、ランプが十分をえてから行って < ださい。 

熱で、やけど • けがの原因となることがあります。 


♦ 乾電池の使い方を誤ると、電池の破裂•液もれにより、义災•けが•製品が腐 
食する原因となることがあります。巧のことを守り、まをにお使い<ださ 
い。 

• 種類の違う電油•新しぃ電油と古ぃ電油を混ぜて使用しなぃ。 

• 取扱説明書指をの電油が外は使用しなぃ。 

• 電池から液がもれた場合は、もれた液をホなどで拭き取り、新しぃ電池 
と交換する。 

• 交換時期がきたら、電池をすぐに取り出す。 

• 長期間使用しなぃときは、電池を取り出す。 

• 電池は加熱したり、火や水の中に投げ込まなぃ。 

• 極性(+、一）を正しく入れる。 

• もれた液が手などにが着した場合は、すぐに水で就ぃ流す。 

__乾電池を廃棄するときは、その地域の回収ルートに従ってくださぃ。_ 

♦ お手入れの際には、電源プラグ•電源コネクタをコンセントから巧いて巧つ 
て < ださい。 

感電の原因となることがあります。 


_ □□□□□回 _ 

♦ 使巧温度節囲（牛5で〜+40で） LU 巧の場境では、表示が不ま定になったり、フアンに負担がか 
かり、が障の原因となることがあります。 

♦ 巧な温度嚴囲 (-10 で〜+60で） LU 外の場境では、巧障したり、ケースが変おすることがありま 
す。特に直射曰光が当たる場所には長時間放置しないで<ださい。 

♦ レンズカバーを取り付けたままで巧写しないでください。熱でレンズカバーが変おすること 
があります。 

♦ 液晶パネルは非常に精密度の高い巧術で作られており、 99.99% W 上の有効画素があります 
が、0.0 1% W 下の画素巧けや常時点なする画素がありますのであらかじめご了承ください。 

♦ 油煙やたばこなどの煙が当たる場所で使巧•保管しないでください。巧写映像の品質が劣化す 
ることがあります。 

♦ 本機の巧源に使巧している水銀ランプは、衝撃や傷、使巧時間の経過にぶる劣化などで、大き 
な音を伴って破裂したり、不点灯が態になったりして、寿命にいたります。このとき、ランプの 
個体差や使巧菜件にぶって破裂や不点灯にいたるまでの時間に、かなり大きな差があ U ます。 
これは、水銀ランプの特巧によるものです。万一に備えて、あらかじめ交換巧ランプをご巧意 
ください。 

♦ プロジェクターの巧障、おぶび不点灯にぶり発生した損害について、定められたサービス節囲 
W がは巧責とさせていただきます。 
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■各部のち前と風き 


プロジェクター本体 

• 前面 

③②① 


④ 


⑤ 


⑥ 

⑦ 


① オペレーシヨンインジケータ 

② ランプインジケータ 
⑤温度インジケータ 

④ スピーカ 

⑤ 八ンドル 

⑥ 排気 □ 

⑦ フット iwx - 
⑥フロントフット 

⑨ 操作パネル 

⑩ リモコン§巧部 
⑩ ズーム リング 

® フオーカスリング 



ご使用になる前に 

ここでは、を部の名称とリモコンの取り扱いかたなど、ご使用前に確認していただきたい内容を説 
明しています。 


⑨⑩⑩⑦⑥ © 
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参側面 


④ 

① フ□ントフット 

② リアフット 

⑤エアーフイルタ(吸気 □) 

④レンズ巧り巧し用レバー 

※オプションのアタッチメントレンブにを換するとき W 外は操作しないで<ださい。 



②を難防止用□ック(参照：88ぺージ) 
⑤電源端子 


• 背面 



②ランプカパー固定ネジ 
⑤ランプカパー 

• 裏面 

I -# 


②③ 


づ 


冒冒冒冒 
冒冒冒冒 
冒冒冒冒 
冒冒冒冒 




QO 


^ 3 ^ 
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⑤ 


Computer 1の巧像と BNC ( RGB ) の映像を切り替えます。 

©[Video] ボタン （参照: 38 ページ) 

ビデオの映像 ( Video )、 S ビデオ ( S - Video ) 、コンポーネントビデオ旧 NC ( YCbCrYPbPr )) 
の峡像を切り替えまず。 

©[Menu] ボタ ン(参照： 63 ぺージ) 

メニューを表示または終了します。 

⑤ [Sync] ボタン （参照: 46 ページ) 

画面がぼやけていたり、ちらついているときじ調整します。メニューやヘルプ表示のとき 
は、上下ち向キーとして動作しまず。 

©ESC] ボタン (参照： 64 ぺージ) 

実行中の機能を終了します。メニューやヘルプ表示のときは、1つ上の階層に戻りまず。 

©[Help] ボタン (参照: 48 ぺージ) 

トラブルが起こったときの対処ち法を表示しまず。困ったときに押してください。 

⑥ [Tracking] ボタン(参照: 46 ぺージ） 

画面に福模様が化たときに調整しまず。メニューやヘルプ表示のときは、左ち方向キーと 
して動作しまず。 

®[Pjy mute] ボタン(参照： 50 ぺージ） 

映像と音声を一時的に消しまず。もう一度押すか、音量を調節またはメニューを表示する 
とお写を再開します。 A / V ミュート時にユーザー□ゴを投写ずるようにも設定できまず。 

©[Resize] ボタン (参照： 51 ぺージ) 

コンピュータ映像投写時は、ウィンドウ表示とリサイジング表示を切り替えます。ビデオ 
映像投写時は アスぺク ト比4:3と16:9を切り替えまず。 

⑩ [Shift] ボタン (参照: 59 ページ) 

[Volume ( Keystone )] ボタンと同時に押ずと音量を調節しまず。 


操作パネル 


① ②⑤ 


巧すち 



I 

( 


□ (!) 

□巧 

口 □ 

、 

R. 

( 


U 黑 

、 


Trackii 

Ke’ 


■〇 Q 厦 


Slim . Vt 


⑩ （ 


① [Power] ボタン (参照： 37. 40 ぺージ 

電源を ON / OFF します。 

② [Computer] ボタン读曜： 38 ぺージ) 


⑧ 


⑩ 


る 


⑦-^ 

⑥ - HJ 

⑤一 3 
④- 


忘 

を 

〇凉 


露 

雪 
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⑩ [Keystone] ボタン（参照 : 44 ぺージ） 

画面が台形に歪んだときに調整しまず。 

® [一 (Enter)] ボタン ( 参照 :45, 63 ぺージ ) 

• メニューの項目をず定したり、1つ下の階層じ進みまず。 

. メニューやヘルプが表示されていないときは、コンピューろ巧像を最適化しまず。 
(入力解像度を Manual じ設定しているときは、 Auto に切り替わります。） 


入出力端子 


⑩ 


① ② 


⑤ 



'渾 

-⑦ 


-⑥ 


® Computerl -ミニ D-Sub1 5 端子 

コンピューろのアナ□グ映像信号を入力しまず。 


②のり替えスイッチ 

Computerl の有効端すをミニ D - Sub 15 ( Analog ) / DVI-D ( Digital ) のどちらか(こ切り替えま 
す。スイッチはボールペンの先などで操作しまず。 

※信号入力前に切り替えてください。 

感 Computerl-DVI-D 端子 

コンピューろのデジタル映像信号を入力します。 

@ Computer2/Component Video 端子 

■ R / Cr/Pr - G/Y - B / Cb/Pb - H/C Sync -VSync 

コンピュークの RGB 信号や、 A / V 機器のコンポーネント映像信号(色差信号*) 、 RG 巨映像 
信号を入力しまず。 

⑥ Remote 端子 

オプションのリモコンレシーパー ( ELPST 04) を接続しまず。 

⑥ Mouse1/2 端子 

ワイヤレスマウスとしてリモコンを使うときにコンピューろと接続します。 

@ Audio (Computerl ) 端子 

Computerl 端す[こ接続したコンピュータや A / V 機器からの音声信号を入力しまず。ステレ 
オミニジャックで接統しまず。 
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⑨ S-Video 端子 

A / V 機器の S 映像信号を入力します。 


感 L-Audio-R(S-Video/BNC ) 端子 

BNC 端子または S - Video 端子に接続した〕ンピュータや A / V 機器からの音声信号を入力し 
ます。 RCA ピンジャックで接続しまず。 

©Video 端子 

A / V 機器のコンポジ、ソト映像信号を入力しまず。 

⑩ L-Audio-R 端子 

A / V 機器からの音声信号を入力しまず。 

® Monitor Out 端子 

投写しているコンピュータの映像信号を外部モニクに出力します。 ( DVI - D 端子やビデオ機 
器からの入力は化力できません。） 

® Control (RS-232C ) 端子 

コンピュータのシリアルポートとプ日ジェクターの Cont の I 端子を市販の D-Sub 9 pin (シ 
リアル）ク□スケーブルで接統しまず。 

⑩ Audio Out 端子 

プ□ジ X クターの音声信号を化力します。 

※ここに、ケープルを接続ずるとプ□ジェクター本体のスピーカから音が化なくなりまず。 
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® リモコン発光部 

リモコン信号を出力しまず。 

②インジケータ 

リモコン信号を出力しているときじ発光しまず。 

※電池が弱くなったり、スイ、ソチが OFF になっていると発光しません。 

感 [Freeze] ボタン(参照： 50 ページ） 

映像を一時停止しまず。ちう一度押すと解除しまず。 

@[A/V Mute] ボタン (参照： 50 ページ) 

映像と音声を一時的に消しまず。もう一度押すか、音量を調整または、メニューを表示する 
と投写を再開します。 

A / V ミュート時にユーザー□ゴを投写ずるようにも設定できます。 

⑥に -Zoom] ボタン （参照: 53, 57 ぺ—ジ) 

映像を拡大/縮ルします。ピクチャー•イン•ピクチャー峡像のときは子画面の映像を拡大 
します。 [ Esc ] ボクンを押すと解除しまず。 

⑥に ffect] ボタン（参照: 54 ページ） 

割り当てた装飾機能を実ちしまず。 [ Esc ] ボクンを押すと解除しまず。 

@じか（照光)]ボタン 

リモコンボクンを約10砂間イルミネーション表示します。 

⑥ [Power] ボタン （参照: 37. 40 ぺージ) 

プ□ジェククー本体の電源を ON / OFF しまず。 

⑨ [R/C ON OFF] スイッチ (参照： 37, 41 ぺージ) 

リモコンの電源を ON / OFF します。このスイ、ソチが rON 」 (こなっていないとリモコンで操作 
できません。 

©Enter] ボタン (参照： 31.63 ページ) 

• 押した場合は、;ニューの項目をミ夫走したり、1つ下の階層に進みます。上下左ちに倒すと、 
メニューの項目を選択ずる上下左ち方向キーとして動作します。 

• コンピュータ峡像をお写している場合は、マウスの左クリックとして動作します。上下 
左ちじ倒すと、ポインタが移動しまず。 

⑩ に SC] ボタン(参照: 31，64 ぺージ). 

. 実行中の機能を終了します。メニューやヘルプ表示のときは、1つ上の階層に戻りまず。 

. コンピュータ映像を投写している場合は、マウスのちクリックとして動作します。 
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参カバー内部 



① [Menu] ボタ ン(参照: 63 ぺージ) 

メニューを表示または終了しまず。 

② [Compi] ボタン (参照: 38 ぺージ） 

Computer 1端子か6の映像に切り替えます。切り替えスイ、ソチが Digital (右側)のときは， 
DVI - D の巧像に切り替えまず。 

⑤ [Video] ボタン (参照: 38 ぺージ) 

ビデオの映像 ( Video )、 S ビデオに- Video ) の映像を切り替えます。 

④ [Auto] ボタン (参照: 45 ぺージ) 

コンピュータ映像を最適化します。 

⑤ [P in P] ボタン (参照: 57 ぺージ) 

コンピュータ映像またはビデオ巧像の中にビデオ巧像を子画面として表示しまず。电う一 
を押すと解除しまず。 

⑥ [Volume] ボタン（参照: 59 ぺージ） 

音量を調節します。 

⑦ [Help] ボタン(参照: 48 ぺージ） 

トラブルが起こったときの巧処方まを表示します。困ったときに押してください。 

⑥ [Comp2/YCbCr] ボタン（参照: 38 ぺージ） 

己 NC 端子か6の巧像に切り替えます。 

③ [Resize] ボタン(参照： 51 ぺージ） 

コンピュータ峡像巧写時は.ウィンドウ表示とリサイジング表示を切り替えまず。ビデオ 
巧!像お写時はアスぺクト比4:3と1氏9を切り替えまず。 

⑩ [Prese ロボタン(参照: 46 ぺージ） 

プリセツトされているコンピュータ入力信号の設をを呼び化しまず。 
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リモコンで操作できる節囲 

本体受光部との距離やちをによっては、リモコンで操作できない場合があります。む下のを件で使 
用してください。 


参操作可能距離:約 10 m 
参操作可能節囲： 






Po のの 

• リモコンをご使用になるときは、リモコンの R/CON OFF スイッチを 「ON」 にしてくだ 
さし、。 

• リモコンはプロジェクター本体のリモコン受光部に向けてお使いください。 

• リモコンをスクリーンに向け、信号を反射させてお使いのときは、スクリーンの種類に 
より操作可能距離(約1 Om) が短くなる場合があります。 

• プロジェクター本体のリモコン受光部に直射日光や巢光灯の光などが直接当たらない 
ようにしてくださし、。リモコンが誤動作することがあります。 

• リモコンが操作できなかったり、誤動作する場合は、電池の交換時期と考えられます。新 
しい電池に交換してくださし、。 

•10m JiLL 離れて使用する場合は、オプションのリモコンレシーバ ー(ELPST04) をお使い 
ください。 
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リモコンへの電池の入れかた 

リモコンの電池は、；•欠の手順で乂れます。 

A 注意 

モ使用で同じ種類の電;也を入れてください。 

I 電化カバーを列•します。 

電化カバーのひっかけ部を押さえながら、上へ持ち上げます。 



と 電化を入れます。 

電池の向きは、必、ずリモコンの （+)(-) の表示に合わせてくださし、。 



〇 電化カバーをおり巧けます。 

カチッと音がするまで、電池カバーのひっかけ部を押さえます。 



Pomtfj 

• 指を乾電池:単3マンガン乾電化 （ LR 6 )X 2本 
• 電池の交換時期の目をは、1日30々使用した場合で約3ヶ月後です。 
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設置 

こでは、プロジェクターの設置例と、お写距離および投写角度について説明しています。 


■ 設置方法 

最適な画面になるように投写角度やお写距離をミ央めます。 


A 注意 


. 本体前面の排気□や本体裏側の エアーフィ ルタ（吸気口）をふさがないようにしてください。 

. 投写中、本体裏側の エアーフィルタに、 ホや祇などが吸着されることがありますので、注意して 
くださし、。 

. 本体に、エアコンやヒーターなどの風が直接当たらないようにしてください。 

• 壁際に設置するときは、壁から 20cm 攻上の隙間をあけてくださし、。 

. 本体の上に、毛布、力ーテン、テーブルクロスなどのホをかけないでください。 


設置の一例 

プ□ジェククーは設置場所の条件节投写ち法に合わせて設置できまず。 


正面から映像を見るとき 



天吊りして正面から映像を見るとき 





天吊り用オプションを使用し、天吊り設定を rON 」 じしてください。(参照:67ページ) 
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半透過性のスクリーンで裏側から映像を見るとき 



. リア設定を rON 」 にしてください。 (参照:67ページ) 

. 天吊り用オプションで天吊りにすることもできまず。 



スクリーンサイズと投写距離 

お好みの画面サイズになるように、レンズからスクリーンまでの距離を決めまず。 

プ□ジェクターの標準レンズはおよそ 1.3 倍ズームですので、最大拡大時は、最ル時の約 1.3 倍 
のサイズで投写できまず。 

下の表を参考にして、画面サイズがスクリーンよリルさくなるよう設置してください。 


スクリーンサイブ 

わおよその巧写距離 

30 型 （ 61 X 46cm) 

1.1m ~ 1.3m 

40 型 （ 81 X 61cm) 

1.5m ~ 1.8m 

60 型 （120 X 90cm) 

2.2m ~ 2.8m 

如型 （160 XI 20cm) 

3.0m ~ 3.8m 

100 型 (200 X 1 50cm) 

3.7m ~ 4.8m 

200 型 （410 X 300cm) 

7.4m ~ 9.7m 

300 型 （610 X 460cm) 

11.2 m 〜 14.5m 


スクリーンサイズ 



Pointy 

. 上記投写距離は、標準レンズ使用時の投写距離です。オプションレンズを使用する場合 
には、オプションレンズの取扱説明書を参照してく ださし、。 

. 台形補正をすると、画面が小さくなります。 
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投写ち度 

プ□ジェククーのレンズ中むがスクリーンと直角になるように設置したときに最適な画面に 
なります。投写角度(こ注意して設置してください。 

横から見たとき 



上または下から見たとき 



Pointrj 

投写角度は、フロントフットで調整 (参照: 42ぺージ） することもできますが、この場合、面 
面が台形に歪むことがあります。台形歪みは台形補正で調整してください。 (参照:44ぺ一 
21 
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接続 

ここでは、プロジェクターをコンピュータやビデオ機器と接続する方法について説明しています。 


■コンピュータとの接続 

接続する前にプロジェクターとコンピュータの電源を切ってくださし、。 


接続できるコンピュータ 

コンピュータによっては接続できないものや,あ続できても巧写できないものがあります。 
巧めじお使いのコンピュータが接続できるかどうか巧認してください。 

参巧続できるコンピュータのま件 

条件1:接続するコンピュータに映像信号の出カポートがあること 

コンピュータじ, 「 RGB ポート」 r モニタポート」 r ビデオポート」などの映像信号を出力させ 
るポートがあることをお認してください。巧認できない場合は，コンピュータの取あ説日月 
書の r 外がけのモニタを巧続する」などの項目でお認して < ださい。 

コンピュータとモニタが一体型のタイプやノー トパソコンなどの場合は,巧続できなかっ 
たり、外部出カポートを別途購入する必要がある电のがありまず。 


Point [J 

コンピュータによっては、接続後にキ ー( 昼/仁)など）や設をによって映像信号の出カホを 
切り替える也、要があります。 


NEC 製 

Panasonic 製 

ま芝製 

旧 M 製 

SONY 製 

富±通 

Macintosh 

Fn+F3 

Fn+F3 

Fn+F5 

Fn+F7 

Fn+F7 

Fn+F10 

再起動した後、コント 
口ール パネ ルーモニタ 
&サウンドでミ ラー リ 
ングの設をにする 


上の表は、一部製品の一例です。詳しくはコンピュータの取扱説明書を参照してくださし、。 
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を件 2: 接続するコンピュータの解像度と周波数が次表の節囲内であること 

コンピュータか6化力される映像信号の解像度と周淑数が次表に対応していない場合は 
投写できません。(投写できる場合もありますが、鮮明な投写ではありません。） 
コンピュータの取扱説明書で映像信号の解像度と周波数を殖認して<ださい。 

また、コンピューろじよっては化力解像度を変更できまずので、表の範囲内の設定に変更 
してください。 


信号 

リフレッシュレート 

(Hz) 

辭情度 

( ドット） 

リサイブ表示時 
(リサイブ ON) 
使用画素数 

(ドッい 

リア ル 表で時 
(リサイズ OFF) 
使用画素致 
く ドット） 

備考 

PC98 


640 X 400 

1024 X640 

640 X 400 


VGACGA 


640 X 400 

1024 X640 

640 X 400 


VGAEGA 


640 X 350 

1024 X560 

640 X 350 


VGA 

60 

640 X 480 

1024 X768 

640 X 480 


VESA 

72/75/85/100/120 

640 X 480 

1024 X768 

640 X 480 


SVGA 

56/60/72/75/85/100/120 

800 X 600 

1024 X768 

800 X 600 


XGA 

431/60/70/75/85/100 

1024 X 768 

1024 X768 

1024 X 768 


SXGA 

60/70/75/85 

1152 X 864 

1024 X768 

1152 X 864 

仮想（部分）表示 

SXGA 

60/75/85 

1280 X 960 

1024 X768 

1280 X 960 

仮想（部分）表示 

SXGA 

43i/60/75/85 

1280 X 1024 

1024 X768 

1280 X 1024 

仮想（部分）表示 

SXGA+ 


1400X1050 

996X746 

1400X1050 

仮想（部分）表示 

1440X1080 

960X768 

1440X1080 

UXGA 

48i/60/65/70/75/80/85 

1600X1200 

1024 X768 

1600X1200 

仮想（部分）表示 

MAC 13 


640X480 

1024X768 

640X480 


iMac VGA 


640X480 

1024X768 

640X480 


iMac SVGA 


800X600 

1024X768 

800X600 


MAC 16 


832X624 

1024X768 

832X624 


MAC 19 


1024X768 

1024X768 

1024X768 


iMac XGA 


1024X768 

1024X768 

1024X768 


MAC21 


1152X870 

1016X768 

1152X870 

仮想（部分）表示 

NTSC 



1024X768 

1024X576 

4:3 - --*■ 16:9切替え巧 

PAL 



1024X768 

1024X576 

4:3 - --*■ 16:9切替え巧 

SECAM 



1024X768 

1024X576 

4:3 - --*■ 16:9切替え巧 

SDTV 

{480i/p) 

60 


1024X768 

(4:3) 

1024X576 
(16 : 9) 

4:3 - --*■ 16:9切替え巧 

HDTV 

(720P)16 :9 

60 


1024X576 

1024X576 
(16 : 9) 


HDTV 

(10801)16 ：9 

60 


1024X576 

1024X576 
(16 : 9) 
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ミニ D-Sub 15pin の場さ 

么注意 

• 接続する前にプロジてクターとコンピュータの電源を切ってくださし、。電源が入った状態で接 
続すると、故障の原因になります。 

. ケーブルのコネクタ形状と端子の形状を確認して接続してください。向きやお状が異なってい 
るものを無理に巧し込むと故障や機器の破損の原因になります。 

• コンピュークのモニタポートとプ□ジエクターの Computer 1- ミニ D - Sub 15 端子を同栖の 
コンピュータケーブルで接続します。 

• 切り替えスイッチは、ボールペンの先などで Analog 側(左側）じ切り替えまず。 

• モニタポートがミニ D-Sub15pin のとき 


Computerl - ミニ D-Sub15 端子 



参モニタポートが 5BNC のとき 


Computerl - ミニ D-Sub15 端子 
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Point/] 

• 電源ケーブルとコンピュータケーブルは一緒に結ましないでくださし、。映像にノイズが 
現れたり、誤動作の原因になります。 

• コンピュータのポートおがによっては、接続の際にアダプタなどが'必要になります。詳 
しくはコンピュータの取扱説日月書を参照してくださし、。 

• コンピュータを2台接続するときは、 ComputeM 端子と Computed 端子のそれぞれに接 
続できます。 


• モニタポートが 13 w 3 のとき 

ワークステーションと接続するなど、コンピュータのモニタポートが 13w3 端子の場合でも、 
D-Sub1 日端子への変換ケープルを利巧することで Computerl 端子に接続できます。 

. コンピューなのモニタポート （13w3) とプ□ソエクターの ComputeM- ミニ D-Sub1 日端子を 
1 3w3o D-Sub 1日ケーブル(市販お）で接続します。 

• 切り替えスイッチは、ボールペンの先などで Analog 側(左側）に切り替えまず。 


ComputeM- ミニ D-Sub15 端子 
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5BNC の場合 

コンピュータのモニタポートとプ□ジェクターの Computer^ 巨 NC 端子をオプションのコン 
ピュータケーブル (ELPKC11) で接続します。 


Compute 「 2-BNC 端子 


た - 

运 ち） 1 

- 

1畴=か 


©澄感獲獲 

魯 

# © 




Pomtf] 

• 接続時には、メニューの BNC 設をを 「 RGB 」 にしてください。 （参照:66ぺージ) 

. コンピュータのモニタポートが 5 BNC のときは、 5 BNCO 日 BNC ケーブル（オプション： 
ELPKC 13) で接続します。 

• コンピュータを2台接続するときは、 Computerl 端子と Computers 端子のそれぞれに接 
続できます。 


^ ® ® ® 


@ @ ® ® © (§} @ 

[YldM L-Audlo-H ) L-AudlO"R Audlo(COTii[iul«r り Audio Out 


(§) 


1 台目のコンピュータと接続 
2台目のコンピュータと接続 
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DVI-D * の場合 

コンピュー女に液晶ディスプレイ専巧のデジタルビデオカードや化カポートが搭載されてい 
る場合は、デジタル信号をそのままプ□ジェクターに化力できまず。 

. コンピュータのデジタル化カポートとプ□ジェクターの ComputeM - DVI - D 端子をオプシヨ 
ンのデジタルビデオケープル ( ELPKC 20/21) で接続しまず。接続するケーブルはコン 
ピュータのポートの形が （ DVI - D / DFP ) じ合わせて選んでください。 

• 切り替えスイッチは、ボールペンの先などで Digitel 側(ち側）[こ切り替えます。 



Point [J 

. コンピュータの出力を DVI - D に切り替えるには、コンピュータ側の設をが'丘、要な場合が 
あります。詳しくは、コンピュータの取扱説明書をご覧ください、 

• ミニ D-sub 15 pin のコンピュータを同時に接続する場合は、ミニ D-sub 15 pin のコン 
ピュータを 5 BNC に接続してください。 
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音青の接続 

本プ□ジェクターには,最大 3 W で出力できる2個の内蔵スピーカがついており、コンピュータ 
の音声をプ□ジェクターのスピーカから化力させることもできます。 


参コンピュータと Computerl で接続している場さ 

コンピュータのオーディオ化カポートとプ□ジェクターの Audio Computerl ) 端子(ステレオ 
ミニジャック）を同個のオーディオケーブルで接続しまず。 



オーディオケーブル（本プロジェクター同栖品） 


• コンピュータと Computers で接続している場合 

コン ピュータの 才ーディオ化 カポー トとプ□ジェ クターの L - Audio - R ( S - Video / 巨 NC ) 端す 
( RCA ピンジャック）を RCA オーディオケーブル(市販品)で接続します。 



Point 

才ーディオ信号は、選巧されている映像のち声を出力します。 
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外部オーデイオ機器との接続 

本機の Audio Out 端子と PA システムやアクティブスピーカシステムなどのアンプ内蔵スピー 
力を接続すると、迫力あるサウンドが楽しめまず。 


外部才ーディオ機器 Audio Out 端子 



市販の才ーディオ接続ケーブル（ピンプラグ)〇 3.5 mm (ステレオミニジャックプラグ)などを 
使用しまず。 


Point n 

• Audio Out 端子へステレオミニジャックを入れると、ち声は外部へ出力されます。このと 
き、本体のスピーカから音声は出力されません。 

• お写している映像のち声が出力されます。 

• 才ーディオ接続ケーブルは、接続するが部才ーディオ機器の接続部に合わせてご購入く 
ださい。 


外部モニタとの接続 

プ□ジェクターのお写巧像をコンピュータのモニタで，同時に表示させることができます。 

プ□ジェクターの Monitor Out 端子と，コンピュータのモニタを，モニタに付いているケープ 
ルでお続します。 


Monitor Out 端子 



Pom の 

• Macintosh と接続するときは、オプションの MAC デスクトップアダプタおよび MAC モニ 
タアダプタが也、要になる場合があります。 

. コンピュータを DVI-D 端子に接続している場合は、か部モニタに映像を表示させること 
はできません。 
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マウスとの接続（ワイヤレスマウス機能） 

ワイヤレスマウスのように、コンピュータのマウスポインタを、リモコンで操作できるようじ 
なります。 

コンピュータのマウスポートとプ□ジェクターの Mouse 1/2端すをマウスケーブルで接続し 
ます。〕ンピュータを Computer 1端子じ接続しているときは M 日 use 1端子に、 Computed 端す 
に接続しているときは Mouse2 端子に接続しまず。 


コンピュータ 

使用しているマウスの種類 

使巧するマウスケーブル 

PC/AT 

DOS/V 

PS/2 マウス 

PS/2 マウスケープル（同相品） 

USB マウス 

USB マウスケーブル（同相品） 

Macintosh 

USB マウス 

USB マウスケーブル（同巧品） 


PS/2 マウスの接続例 


Mouse1/2 端子 



マウスケーブル（本プロジェクター同個品より、 
上の表を参考に選んでください。） 


Point/] 

. USB マウスケーブルでの接続は、 USB 標準搭載モデルのみのが応です。特に Windows の 
場合は、 Windows 98/2000 プリインストールモデルのみの対応となります。アップグ 
レードした Windows 白8/2000環境下では動作を保証ぃたしません。 

• Mouse 1/2 端子に接続したコンピュータのマウスのみ使用できます。 

• マウスを使用するために、コンピュータ側の設をが也、要な場合があります。詳しくはコ 
ンピュータの取抜説明書をご覧くださし、。 

• 接続する前にプロジてクターとコンピュータの電源を切ってくださぃ。 

• 動作しなし、場合は、コンピュータの再起動が化要です。 

. シリアルマウスや Macintosh 用の ADB マウスと接続する場合は、販売店にご相談くださ 

い。 
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接締した後はマウスポインタを次のようじ操作できます。 


左クリ 、ソク .[Enter] ボタンを押す 

ちクリック .[Esc] ボタンを押ず 


マウスポインタの移動....リモコンの [Enter] ボタンを倒す 





Pom の 

• コンピュータでマウスボタンの左右を蛮更した場合は、操作が逆になります。 

. メニュー表示中やエフェクト、ピクチャー.イン.ピクチャー、 E ズーム磯能を使用し 
ているとき、および映像サイズをリアル表示にしているときはマウス操作ができませ 
ん。 

. マウスポインタの移動速度を変えることができます。（参照:66ぺージ） 


コンピユータとの接続ーゴ1 



























■ ビデオ機器との接続 

接続する前には、プロジ I クターとビデオ機器の電源を切ってください。 


Point [J 

選巧されている映像の音声を出力します。 


コンポジツト映像信号の場さ 

• ビデオ機器とプ□ジエクターの Video 端子を同巧の RCA ビデオケーブル(黄色)でち続しま 
す。 

• 音声をプ□ジエクターのスピーカから化力ずる場合は、同捆の RCA オーディオケーブル(ホ/ 
白色)で L - Audio-R ( Video ) 端子に接続します。 

Video 端子健） Audio 端子 L (白） Au 灶〇端子 R (ホ） 



S 映像信号の場合 

. ビデオ觸器とプ□ジエクターの S - Video 端子を S - Video ケーブル饰販品)で接続しまず。 

• 音声をプ□ジエクターのスピーカから出力ずる場合は、同栖の RCA オーディオケーブル(ホ/ 
白色)で L - Audio - R ( S - Video / 巨 NC ) 端すじ接続します。 

S-Video 端子 Audio 端子 L (白） Audio 端子 R 妹） 
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コンポーネント（色差*)映像信号の場さ 


• ビデオ機器とプ□ジエクターの Compute「2/Component Video 端子をコンポーネント映像 
用ケーブル(市販品）で、次表の対応じなるようじ接続します。 


ビデオ機器 

R-Y に「） 

Y 

B-Y (加） 

プロ ジ； T クター 

R/Cr/Pr 

G/Y 

B/Cb/Pb 


• 音声をプ□ジエククーのスピーカから化力する場合は、同栖の RCA オーディオケーブル(赤/ 
白色)で L-Audio-R (S-Video/BMC) 端子に接続します。 

R/Cr/Pr ■端子 G/Y 端子 B/Cb/Pb 端子 



Point n 

. コンポーネント映像用ケーブルを挂続するときは、プロジェクター側に BNC 端子へのを 
換コネクタ（巿販品）が必要です。ビデオ側は、機器の端子に合わせてください。 

• 接続時には、メニユーの BNC 設をを入力信号の種類に合わせて 「YCbCr」 または 「YPbPr」 
にしてくださし、。（参照: 66ぺージ )_ 
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デジタルチユーナの D 出力端子*の場さ 

• デジタルチユーナとプ□ジエクターの Compute「2/Component Video 端子をオプションの 
D 端子ケーブル (ELPKC23) で接続します。 

• 音声をプ□ソエクターのスピーカから出力ずる場合は、同捆の RCA オーディオケーブル(ホ/ 
白）で L-Audio-R に- Video/BNC) 端子を接続します。 


R/Cr/Pr •端子 G ぺ端子 



Point n 

• 接続時には、メニューの BNC 設をを入力信号の種類に合わせて 「YCbCr」 または 「YPbPr」 
にしてください。 （参照:目6ぺージ） 

• デジタルチューナヘの接続は、日本国内でのみ可能です。 

• D4 規格までのデジタルチューナにが応しています。 
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RGB 映像信号の場合 

• ビデオ機器とプ□ジエクターの Compute「2/Component Video 端子を RGB 峡像用ケーブル 
(市販品)で接続します。 

• 音声をプ□ジエクターのスピーカから化力する攝合は、同栖の RCA オーディオケーブル(赤/ 
白色)で L-Audio-R CS-Video/BNC) 端子を接続します。 

R / Cr / Pr ■端子 G が端子 



Pointrj 

.RGB 映像用ケーブルは、機器の端子に合わせてご購入ください。 

• 接続時には、メニューの BNC 設をを 「RGB」 にしてくださし、。（参照:66ぺージ) 
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プ□ジエクターとコンピユータやビデオ機器を接続します。 滲照：22,32ぺージ) 

レンズカバーをはずします。 

プ□ジエクターに、同栖の電源ケーブルを取り巧けます。 

プロジてクターの電源端子と、電源コネクタのおがを確認し、向きを合わせてしっかりと奧ま 
で差し込みます。 



お写する 

ここでは、お写開始と終了、お写映像を調整する基本的な機能について説明しています。 


■巧写 

接続後は、映像を投写します。 


準備 


A 警告 


• 電源投入後は、絶がにレンズをのぞかないでくださし、。強い光により視力障害などの原因にな 
ります。 

• 電源ケーブルは同個品を使用してください。同栖品外を使用すると、义災•感電の原因になり 
ます。 


A 注意 


レンズカバーを取り付けたままでお写しないでくださし、。熱でレンズカバーが蛮おすることがあ 
ります。 


7 2 3 
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4 電;原プラグをコンセントに差し込みます。 

オペレーシヨンインジケータがオレンジをに点なします。 


コンセント 



オペレーシヨンインジケータ 



Points] 

オペレーシヨンインジケータがオレンジ色に点滅しているときは、ボタン操作ができませ 
ん。点なにをわるまでお待ちくださし、。 


巧写開始 

1 [Power] ボタンを巧し、電源を入れます。 

オペレーシヨンインジケータが緑の点滅に変わり、お写が抬まります。 



山 Power Computer Video 
- 〇 〇 


〇 ◎ 〇③ 

W mute 

〇 Tracking - 贫 + 巾。亡咖 9 

Resize Keystone 

〇 〇 ^3) ◎ 



リモコン使用の場合は、 
先に R/C ON OFF スイッ 
チを 「 ON 」 にします。 

しばらくするとオペレーシヨンインジケータが点減から緑の点灯に蛮わります。 


映像信号が入力されていないとき 
には、「映像信号が入力されていま 
せん」と表示されます。（ノーシグ 
ナル表示設をにより表示されない 
場合があります。（参照:66ぺ-ジ） 


オペレーシヨンインジケータ 
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2 複数の機器を接続した場合は端子を選びます。 

コンピュータまたはビデオ機器を接続した端子のボタンを押して入カソースを切り替えま 
す。 



接続している端子 

選がするボタン 

画面右上の表示 

本体 

リモコン 

Computerl 端子 

[Computer] 

(巧すごとに切り替わる） 

に omp1] 

Computerl 

BNC 端子 (RGB) 

[Comp2/YCbCr] 

BNC (RGB) 

BNC 端子 （YCbCr) 

[Video] 

(巧すごとに切り替わる） 

BNC (YCbCr) 

BNC 端子 （YPbPr) 

BNC (YPbPr) 

Video 端子 

[Video] 

湘すごとじ切り替わる） 

Video 

S-Video 端子 

S-Video 


Poin の 

• 接続機器が1台だけの場合は、ボタンを押さなくてもお写されます。 

• 接続されていても、入力信号が検出できないときや、接続磯器の映像が出力されていな 
いときは、入カソースが電源を切る前のが態になります。 

• 本体の Komputer ] や [Video ]、リモコンの [ Comp 2/ YCbCr ] で切り替えられる BNC 端子 
のソースは、 BNC 設定により、 BNC ( RGB ) 、 BNC ( YCbCr ) または BNC ( YPbPr ) のどれか 
1つのみ表示されます。 （参照:6目ページ) 

〇 投写を開始します。 

コンピュータまたはビデオ機器の電源を入れます。ビデオ機器の場合は、さらにビデオ機器の 
[再生]や[プレイ]ボタンを巧します。 

「映像信号が入力されていません」の表示が消え、映像が投写されます。 
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PointfJ 

• 「映像信号が入力されていません」が表示されたままの場合は、}妄続をもう一を確認して 
ください。 

• コンピュータによっては、接続後にキ ー( 昼/こ] など）や設をによって映像信号の出力先 
を切り替える化要があります。 

下の表は、一部製品の一例です。詳しくはコンピュータの取扱説日月書を参照してくださ 

い。 


NEC 裂 

Panasonic 製 

まち製 

旧 M 裝 

SONY 製 

富±通 

Macintosh 

Fn+F3 

Fn+F3 

Fn+F5 

Fn+F7 

Fn+F7 

Fn+F10 

再起動した後、コント 
口ールパネルーモニタ 
&サウンドでミラーリ 
ングの設をじする 


.DVD プレーヤーなどからワイドテレビが応 （16:9 の映像）の信号を入力したときは、 
[Resize] ボタンを巧してくださし、。ボタンを押すごとに4:3の映像と16:9の映像が切 
り替わります。 

• 同一の静止映像を長時間投写していると、投写映像に残像が残ることがあります。 
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■終了 

次の手順で終了します。 

# 接続機器の電源を OFF にします。 

^ [Power] ボタンを巧します。 

パワ ー OFF 確認のメッセージが表示されます。 




〇 もう一度 [Power] ボタンを押します。 

ランプが消灯し、オペレーシヨンインジケータがオレンジ色に点減し、クールダウンが始まり 
ます。 


パワー OFF しますか？ 

バワ ー OFF する場合は 

もう一度®を巧して下さい。 




クール ダウンが終了すると、オペ レーシヨ ンインジケータが点滅からオレンジ色の点なにを 
わります。 

クールダウンの時間は約60巧です（室温により長くなることがあります）。 


Point r\ 

• 電源を切りたくないときは、他のボタンを巧します。何も操作しないと、7砂後にメッセー 
ジが消えます（電源は切れません）。 

• 手順2で [ Power ] ボタンを1砂切上押しつづけても終了できます（手順3の操作終了が態 
になります）。 

.オペレーシヨンインジケータがオレンジをに点滅しているときは、ボタン操作ができま 
せん。点なにをわるまでお待ちください。 
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4 クールダウンが按了した（オペレーシヨンインジケータがオレンジ色に点口している）ことを 
巧誘し、電源プラグをコンセントからはきます。 


コンセント オペレーシヨンインジケータ 




A 注意 


オペレーシヨンインジケータがオレンジ色に点滅しているときは、電源プラグをコンセントから 
おかないでくださし、。故障の原因になったり、ランプの交換時期が早くなります。_ 

5 リモコンを使つていた場合は、 R/C ON OFF スイッチを rOFFJ にします。 



Point n 

リモコンの R/C ON OFF スイッチが rON」 になっていると電池が消耗します。巧用しない 
ときは R/C ON OFF スイッチを「 OFF」 にしてくださし、。 

6 フ□ントフットが出ているときは収納します。 

本体を手で支えながらフットレバーを指で引き上げ、ゆっくり本体を下に降ろします。 


7 



フットレパ'— 


レンズ カバーを 取り巧けます。 
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■ 巧写位置の調整 

上下のお写位置を調整できます。 

フット調整 

プ□ジェククーの投写角度を調整しまず。 


1 フットレバーを指で引き上げながらプ □ジェ クターの前部分を持ち上げます。 

フロン トフットが出てきます。 


フットレバ ' — 


' フットレバーから指を離したを、本体からも手を離します。 
〇 フ□ントフット下部を回して高さを微調整します。 




Pomtf] 

•フット調整をすると、画面が台形にをむことがあります。台形をみは台お補正で調整し 
てください。 （参照:44ぺージ） 

• フロントフットは、フットレバーを指で引き上げ’ながらプロジェクターを降ろして収納 
します。 
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■ 巧写サイズの調整 

お写サイズを調整したり、台形歪みを補正できます。 

Pointrj 

画面サイズを切り替えるリサイズ機能 (参照:51ぺージ） や一部分を拡大する E ズーム機 
能 (参照:53ページ) もあります。 

ズームの調整 

1 ズームリングを回して調整します（約 1.3 倍までお大できます）。 



さらに拡大したいときは、巧写距離で調整してください。（参照:20ぺージ). 


巧写サイズの調整- 43 


















台お補正 

フット調整で画面が台おに歪んだ場合は巧正しまず。 

1 [ Keystone +.-] ボタンを押し、画面を長ち开ミにします。 



)Power 

〇 

Computer video 

〇 〇 

Menu Sync+ Esc Help 

O ® O 0 1 


□ 0 

1 1 Trackin 

- (5) ◎ +Tacking 1 


□巧 

Resize Key 
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□ 1 

〇 〇 咳 

Shift . Vo 

^ ® 1 

ime Sync - ■ 


Kev! tone 
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_ A/V mute 

Q Tucking - @ @ @ + Tracking 

Resize Keystone 

O O fe I 敏 ) ◎ 
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補正され画面が小さくなる 


補正され画面が小さくなる 


本体の傾斜角度が、上下方向に最大で 30" 〜 20" の範囲内であれば、台形補正で調整 (64 段階) 
できます。 



傾斜角度の最大値は、ズームの調整によるお写サイズにより々のように異なります。 


お写サイズ 
小 


お写サイズ 
大 


30。 


20。 


Poin の 

. 台形補正をすると面面が小さくなります。 

. 台形補正のが態は記憶されます。投写位置や角度を変えたときは、設置が態にあうよう 
に再調整してください。 

. 台形補正でムラが 目 立つ場合は、シャープネスを下げてくださし、。 (参照:65ぺ-ジ) 

. 台形補正はメニューでも調整できます。（参照:66ページ） 
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■ 画質の調整 

映像のピントやま L れを調整します。 

フオーカス調整 

巧像のフォーカス（ピント）を合わせまず。 

1 フオーカスリングを回して調整します。 



Pom の 

. レンズが巧れているときや結露して曇っているときはピントが合いません。巧れや曇り 
を取り除いてください。 （参照:80ぺージ） 

• 設置距離が1 .1 ~ 14.5 m からはずれると、うまく調整できません。設置距離を巧認してく 
ださい。（参照:20ぺージ） 


オート調整（コンピュータ映像巧写時） 

コンピュータの峡像を自動的に最適な状態に調整しまず。調整されるのは> トラッキング,表示 
位置,同期の3項目でず。 

7 本体の [♦J Enter ] (リモコンの場合は [ Auto ]) ボタンを巧します。 




Point n 

• E ズームや A / V ミュート、ピクチャー•イン•ピクチャーを実斤しているときに才ート調 
整をすると、実行している機能を解除してから調整します。 

• コンピュータが出力している信号の種類によっては、うまく調整できない場合がありま 
す。そのような場合は、それぞれトラッキングと同期を調整してくださし、。 （参照:46ぺ一 

vi 
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トラッキング調整（コンピュータ映像巧写時) 

コンピュータの巧像に細の搞模様が化る場合に調整しまず。 

1 本体の [ Tracking +.-] ボタンを巧します。 



山 Power Computer Video 


〇〇〇 〇◎〇③ 

_ A/V mute 

〇 Tracking-0) Q) @+ Tucking 

Resiz 百 Keystone 

〇 〇 較 ® ◎ 


□む 

□巧 

□ 1 


同期調璧（コンピュータ映像投写時） 

コンピュータの映像にちらつき、ぼやけ、横ノイズが化る場合に調整します。 

1 本体のに ync +、一] ボタンを押します。 



computer Video 


〇〇〇 0®0® 

_ _ A/V m 山百 

〇 Tracking-0 @ ◎ +Tracking 

Resize Keystone 

〇 〇 (© 敬) ◎ 


□ 6 
□巧 

□ I 


調整値呼び出し（コンピュータ映像投写時） 

調整値をプリセツトとして記憶しておき、必要なときに呼び化ずことができまず。 

1 リモコンの [ Prese ロボタンを押します。 

巧すごとに Presetl 〜5のうち登録してある番号が順に切り替わります。 



Pomtn 

• ちらつき、ぼやけを調整した後でコンピュータの出力値(解像度や表示色）などを変更し 
た場合は、再度調整が必要になることがあります。 

• ちらつき、ぼやけは、明るさやコントラストの調整で発生することもあります。 

• トラッキング調整の後に同期を調整したほうが鮮明に調整できます。 

• ビデオ映像投写時など、コンピュータからの映像信号が入っていないが態では、才ート 
調整、トラッキング調整、同期調整はできません。 

• プリセットはあらかじめ登録が化要です。 （参照:65ぺージ) 
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■ 機能の紹介 


お写時にボタンで操作できる機能には、々表のものがあります。 


機能 

概要 

ボタン 

参照ページ 

本体 

リモコン 

ヘルプ 

トラブル発生時の辭ホ方をを表示します。 

Help 

Help 

48 

A/V ミュート 

映 1 象と音声を一時的に消'します。 

A/V mute 

A/V Mute 

50 

フリーブ 

映像を停止します。 

- 

Freeze 

50 

リサイブ 

映像のサイブを切り替えます。 

Resize 

Resize 

51 

E ブーム 

映像を拡大します。 

- 

E-Zoom 

53 

エフェクト 

映像に裝飾を付けます。 

- 

[1] -[5] (Effect) 

54 

ピクチャー.イン* 
ピクチャー 

映像に子画面を付けます。 

- 

PinP 

57 

プリセット 

記憶した調整値を呼び出します。 

- 

Preset 

46 

台形補正 

台形歪みを補正します。 

Keystone 

- 

44 

オー ト調整 

映像を自動的に最適なが態に調整します。 

^ (Enter) 

Auto 

45 

トラッキング 

縦の絹模様を調整します。 

Tracking 

- 

46 

同期 

ちらつきやぼやけ、横ノイブを調整します。 

Sync 

— 

46 

音量 

音量を調整します。 

Shift + Volume 

Volume 

的 

メニュー 

メニューを表示します。 

Menu 

Menu 

63 
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ここでは、プレゼン テーシヨ 

便利な機能 

ンなどに有効な便利な機能について説明しています。 

■ 便利な機能 



ヘルプ機能 


トラブル発生時の解ミ夫方法を項目別に表示します。困ったときにお使いください。 

1 [ Help ] ボタンを押します。 

ヘルプメニューが表示 されます。 


<!> Power Computer Video 


〇 00 o® o@- 

1 A/V mute 

Tracking - @ + Tracking 

Resiz 百 Keystone 

o o © ® ◎ 



2 項目を選択します。 

本体の [ Sync +、一] ボタンを押して（リモコンの場合はに nter ] ボタンを上下に倒して）項目 
を遇がします。 


ド人ルプメニユー〉 


固映像に関する項目 


目音声に関する項目 
目言語の選が ( Language ) 

ヘルプの通りに操作した結ま，それでも変わらない、または異常 
があるときは、電ミ原プラグをコンセントから抜いて、販売店にご 
相談ください。 


:選択入る ©: 終了 


48-便利な機能 























3 項目をミ夫定します。 

本体の [♦! (Enter)]( リモコンの場合は [Enter]) ボタンを押して項目をミ夹をします。 




兮手順2、3の操作と同様にさらに詳細な項目を選巧•ミ央定します。 




PointfJ 

. ヘルプ機能をほっても分からないときは、本書の「困ったときに」を参照してくださし、。 
(参照:70ぺージ） 

• ヘルプ メニューは、 [Help] ボタンを押すと解除されます。 


便利な機能一 49 



























■巧写の中断 

映像や音声を一時的に消したり停止させたりできます。 


A/V ミュート機能 

映像と音声を一時的に消します。 

I [ A/V Mute ] ボタンを押します。 

映像と音声が消えます。 


再度 [ A/V Mute ] ボタンを押すか、音量を調整または、メニューを表示すると投写を再開しま 
す。 

映像と音声を一時的に消したときのが態は設をにより、次の3種類の中から遇択できます。 
(参照: 66ページ） 

黒 一色 青 一色 ユーザーロゴ 


EPSON 


(初期設を) 



6 Power Computer Video 


Menu Sync+ Esc Help 



O oo o ◎ 〇③ 

@ + Tracking 


Tracking - 
Keystone 


O O (B @ ◎ 


Point 。 

ユーザーロゴには 、 EPSON ロゴが登録してあります。ユーザーロゴを変更する場合は、 
ユーザーロゴの登録と設をが'必要です。（参照:目7ぺージ )_ 


フリーズ機能 

映像の動きを一時的に停止しまず。ただし、音は停止しません。 

1 [ Freeze ] ボタンを巧します。 

映像が停止します。 



再度 [ Freeze ] ボタンを巧すと解除されます。 


已〇—巧写の中断 






























■映像サイズの切り替え 

コンピュータ映像投写時は、ウィンドウ表示とリサイズ表示を切り替えます。 
ビデオ映像投写時はァスぺクト比4:3と16:9を切り替えます。 

1 [ Resize ] ボタンを巧します。 

画面サイズが切り替わります。 



• コンピュータ映像の場合 

ウィンドウ表示:入力解像度のまま投写します（リアル表示)。投写サイズと映像サイズが異な 
る塌合があります。 

リサイズ表示:投写サイズいっぱいじなるよう解像度を縮ル•拡大して投写します。 


例:入力解像度が表示解像度よりかさい場合 (800 X 600の場合) 


リサイズ表示 



ウィンドウ表示 



例:入力解像度が表示解像度より大きい場合 （1600 X 1200の場台) 


リサイズ表不 ウィンドウ表不 



Pointfj 

. 入力解像度があ晶の表示解像度 （1024 X 768 ドット）と同じ場合は、サイズは切り替わり 
ません。 

. 入力解像をがあ晶の表示解像度より大きい場合は、映像の一部が表示されません。表示さ 
れない部々はリモコンのに nter ] ボタンを倒して表示部々をスクロールしてください。 

. SXGA (1280 X 1024ドット）で表示している場合は、左もに表示されない部々ができま 
す。本体のに hift ] を押しながら [ Resize ] ボタンを巧すと、巧すたびに左寄せ一右寄せ- 
全画面に K 大表示—中央表示にをわります。 


映像サイズの切り曾え一!31 


































































• ビデオ映像の場合 

4:3と16:9の映像サイズを切り替えまず。デジクルビデオで録画した巧像や DVD 巧像を16:9の 
ワイド画面でお写できます。 



52—映像サイズの切り替え 




■映像の疵大 ( E ズーム機能) 

お写サイズはそのままで映像を部々的に拡大します。 

1 [ E - Zoom ] ボタンを}甲します。 

右下に倍率が表示され、映像が拡大•縮小します。 




Po のの 

. 1~ 4倍まで、0.125倍刻みに24段階で化大できます。 

. 拡大した場合は、映像の一部が表示されません。表示されない部分はリモコンの Enter ] 
ボタンを倒して表示部々をスクロールします。 

. ピクチャー.イン•ピクチャー機能使用中は、子画面が K 大されます。 


映像の}広大 （ E ズーム機能）-已3 











































■エフェクト機能 

[ Effect ] ボタンでプレゼンテーシヨン中の映像に装飾を付けられます。装飾の設をはェフェ 
クトメニューで蛮更できます。（参照:66ぺージ） 


力ーソル/スタンプ 

映像にスタンプを押せます。 

I リモコンの [1] ボタンを巧します。 

[1] ボタンを押すごとに3種類の力ーソル/スタンプに切り替わります。 

^ リモコンの [ Enter ] ボタンを倒して力ーソル/スタンプの位置を移動します。 

〇 [ Enter ] ボタンを巧すと力ーソル位置にスタンプとして表示されます。 



Pomtf] 

• に sc ] ボタンを押すとエフェクト機能が解除され、力ーソルがミ肖えます。 
• [5] ボタンを押すと装飾がミ肖えます。 

•エフェクト機能中、リモコンでのマウス操作はできません。 


四角 

喚像に四角を巧画できます。 


I リモコンの [2] ボタンを押します。 

と リモコンの [ Enter ] ボタンを闽して力ーソルをお点まで移動します。 


3 



[ Enter ] ボタンを}甲して始点をホまします。 


已4-エフェクト機能 

















4 


[ Enter ] ボタンを倒して力ーソルを終点まで移動します。 



5 [ Enter ] ボタンを押してな点を;央定します。 


PomtJJ 

.[5] ボタンを押すと装飾が消えます。 

• 映像の背景色と四巧の色との組み合わせによっては、エフェクトが見えにくい場合があ 
ります。その場合は四角のををををしてください。 （参照:66ぺージ） 

• エフ I クト機能中、リモコンでのマウス操作はできません。 


スポットライト 

峡像の一部にスポットライトを当てることができます。 

# リモコンの [3] ボタンを巧します。 

[3] ボタンを巧すごとに3種類の大きさのスポットライトに切り替わります。 

と [ Enter ] ボタンを倒してスポットライトを移動します。 



Point n 

• に sc ] ボタンを押すとエフェクト機能が解除され、スポットライトが消えます。 
•エフ I クト機能中、リモコンでのマウス操作はできません。 


エフェクト機能一 55 




































パー 

映像に線を®画できまず。 


1 リモコンの [4] ボタンを}甲します。 

[4] ボタンを押すごとに3種類のバーに切り替わります。 

之 リモコンの [ Enter ] ボタンを倒してパーを目的の位置まで移動します。 



PomtJJ 

.[ Esc ] ボタンを押すとエフェクト機能が解除され、パーが';肖えます。 

. 映像の背景色とパーの色との組み合わせによっては、 エフ I クトが見えにくい場合があ 
ります。その場合はバーの色ををましてください。 （参照:66ぺージ） 

.エフ ェクト機能中、リモコンでのマウス操作はできません。 


エフェクトク U ア 

1 リモコンの [5] ボタンを押します。 
装飾された四ち、バーなどが-消えます。 


已6-エフェクト機能 














■ ピクチャー•イン•ピクチャー機能 

コンピュータ映像またはコンポーネントビデオ映像 ( YCbCr または YPbPr ) の中にビデオ映像 
を子画面として表示できます。 

また、音声を出すこともできます。 

1 [Pin P ] ボタンを押します。 

画面の右上に子面面が左下に操作の案内が表示されます。 


2 



リモコンの [ Enter ] ボタンを倒して子画面の位置を移動します。 


3 



[ E - Zoom ] ボタンを}甲して子画面のサイズを変をします。 



1-1 


〇 


口 


田 

nVi 」 

n 


田 

田- LL 

n 


4 子画面の音青に切り曾えるときはリモコンの [1] ボタンを押します。 

ち声を切り替えた後、親画面の音声に戻すときは、リモコンのに]ボタンを巧します。 


ピクチヤー■イン ■ ピクチヤー機能一ご/ 







5 [ Enter ] ボタンを押して子画面の表示をミ夹定します。 
左下の操作案内が消えます。 


Point f] 

• 再度 [P inP ] ボタンを押すと子画面が消えます。 

• 親画面にはコンピユータ映像またはビデオ映像（コンポーネントビデオ信号のみ）、子画 
面にはビデオ映像 ( Video 、 S - Video ) が表示され、子画面のビデオ映像は Pin P 設をで蛮 
更できます。 （参照:66ページ） 

. 子画面の位置とサイズ、音声の切り替えは、子画面の表示をみをする前に行ってくださ 

い。 

. 子画面のサイズは5段階で切り替えられます。 

• 子画面の位置を変更した場合、次にピクチャー•イン•ピクチャーを実行すると、子画面 
は前回みをした場巧に表示されます。 

• 親画面の映像がコンポーネントビデオ、子画面の映像が S - Video の場合は、音声入力端子 
が共通のため音声は切り替えできません。 
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調整•設定 

こでは、プロジェクターの音量調節や設をメニューの操作方法じついて説日月しています。 


■ 音量の調節 

ち声をプロジIクターのスピーカから出力している場合は、音量を調節できます。 

1 [ Shift ] を巧しながら [ Volume +、 一] (リモコンの場合は [ Volume +、 一]) ボタンを押 
します。 




Pom の 

• 音声信号が入っていないときは調整できません。 

• 外部スピーカへ出力しているときも調整できます。 


音量の調節一已9 
































ま示位置 な* 調整 

トラッキング:9999 

同期 ： 99 _ 

明るさ ： 0 

コントラスト 0 

シャープネス 0 

ガンマ 

■ダイナミック I ノーマル（ナチュラル 
入力解像度 :| Auto I Manual か►選が 

[ ] 
プリセット登録な ♦ 選択 
巧巧化 かま巧 


■メニユーの構成 


設定メニューでは各種調整や設まができます。 


メニュー頂目 


少ニューはトップ^ニューとサブメニューがあり、階層構造じなっています。また、映像メ 
ニューは、入カソース(接続している端す）によってサブメニューの項目が異なりまず。 


トップメニニ 


サブメニユー(映像） 


■トャ定 

I クチ設化 択 
H H プな期 選 
^声フ定ャ度報巧 
四音エ設キ高情全 


GO —メニユーの構成 








• さメニュー項目 

峡像;< ニュー•コンピュータ 
(D-Sub15/BNC-RGB) 



映像メニュー•コンピュータ （DVI-D) 



峡像メニュー•ビデオ旧 NC-YCbCiVYPbPr) 



Poin の 

• 映像メニューは投写している入カソースによって表 Tp； される項目が異なり、ホを写してい 
る入カソース切外のメニューについては、ほとんどの項目を調整することができませ 
ん》。 

• 映像信号が入力されていないときは映像メニューのほとんどの項目が調整できません。 


音声 ユー 


エフエク トメニュー 
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設定メニニ 


キヤプチヤメニュー 



高度な設定メニュー 


全初期化メニこ 


情報メニこ 


情報メニューは、ランプの累積使用時間と、 
投写している入カソースの設を状態を表示 
しています。 



Point rj 

ランプ点灯時間は、〇〜10時間までは OH として表示されます。10時間じ(上は1時間単位 
で表示されます。 


エフェクト_ ノーシグナルち示 
入力表示 

キャブチャ A/V Mute 

高度な設ミ BNC 

情巧 Sleep Mode 

を初な化 巧巧化 


署巧 


映を 

音靑 

エフェクト 
設ミ 

キヤプチヤ 


ランプ点灯時巧 
かを ソース 
周波な 


SYNC モード 
入力稱を度 


9999 H 
Computerl 
H 999.99 KHz 

V 999. 99 Hz 
H Positive 

V Negative 
Sync On Green 
9999X9999 
999.9 Hz 


言語 選识[日本語 ] 

スタートアップスクリーン： 

I0N IOFF 

カラー設定 ：|お巧色温度 IRGB ©*莲巧 

Comp2Sync 夕ーミネーシヨン ：I ON | OFF 
リア :|0N I0FF 

天吊り ： |0N I0FF 

巧巧化 な* 実行 
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m メニューの操作 

メニューは本体、リモコン、どちらでも操作できます。 


操作方法 


[Menu] ボタンを巧します。 
トップメニューが表示されます。 


6 Power Computer Video 


Menu Sync+ Esc Help 


o 0@0 ③ 


□む 

□巧 

□ I 


〇 Tracking-^ @ ◎ + 

円百 siz 百 Keystone 

〇 〇 (台 @) ◎ 



2 頂目を選がします。 

本体のに ync +、一]ボタンを巧して（リモコンの場合は [Enter] ボタンを上下に倒して）項目 
を選がします。 



3 頂目をミ央定します。 

本体の [♦! (Enter)]( リモコンの場合は [Enter]) ボタンを押して項目をミ夫をします。 

サブメニューが選巧されます。 

4 さらに詳細なサブ項目を選巧します。 

本体のに ync +、一]ボタンを押して（リモコンの場合は [Enter] ボタンを上下に倒して）サブ 
項目を選がします。 

映像メニューや情報メニューは巧写している入カソースじよって表示される項目が異なりま 
す。 



報 


言語 選が[日本語 ] 

スタートアップスクリーン： 

I ON lOFF 


ト ヤ 
クチ 
X プ 
像声フ定ャ 
映音エ設キ 
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5 設定値を選巧します。 

本体の [Tracking +、 一] ボタンを押して（リモコンの場合は [Enter] ボタンをち右に倒して）設 
を値を選がします。 


言語 ©♦ 趕巧[日本語 ] 

スター トアップスクリ ーン： 

I ON IOFF 

カラー設定 ： I 絶巧色温度 I RGB 0* 還択 


Comp 2 Sync 夕ーミネーシヨン ：I ON | OFF 





Point fj 

. 設をを実行したり下の階厦へ続くサブ項目は、項目名の後ろに* J (Enter) が付ぃてぃま 
す。この項目の場合は [Enter] を押して';夫をした後、さらに設定値を選巧します。 

. を設ま:項目の欄目につぃては各設走:項目の一鑛を参照してくださし、。 （参照:65ぺージ) 

6 続いて化の項目も同様に設定します。 

/ [Menu] ボタンを押します。 

メニューを終了します。 


Pointfj 

• に SC ] ボタンを押すと1つ前の階厦のメニューに戻ります。 

• 映像 メニ ューはお写している入カソースによって表示される項目が異なり、投写してい 
る入カソースた i 外の メニ ュー調整をすることはできません。 

• 映像信号が何も入っていないときは映像メニューが調整できません。 
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を設定頂目 


トップメニユー 

サブメニユー 

機能 

初期設定化 

映像 

表示位置 

映像の表示位置を上下ち右に移動します。 

Enter] ボタンを巧して表示される表示位置調蓄面面で調整します。 

接続信号に 
ぶる 


トラッキング 

コンピュータ映像に縦の絹模様が出るときに調整します。 

接続信号に 
ぶる 


同其月 

コンピュータ映像にちらつき、ぼやけ、横ノイブが出るときに調整し 
ます。 

• ちらつき、ぼやけは、巧るさやコントラスト*の調整で発生するこ 
ともあります。 

. トラッキング調整の後に同期を調整したほうが鮮明に調整できま 
す。 

0 


明るさ 

映像の明るさを調整します。 

中ム値 （0) 


コントラスト* 

映像の巧暗の差を調整します。 

中ん、値 （0) 


色の濃さ 

映像のをの濃さを調整します。 

中屯'値 （0) 


色合い 

映像のを合いを調整します。 

中ん、値 （0) 


シヤープネス 

映像のシャープ感を調整します。 

中ん、値 （0) 


ボンマ 

映像の色の鮮やかさをお正します。 

ダイナミック：色の差がはっきりした映像にします。図形などの表 
尔に向いています。 

ノーマル ：巧正しない色合いのまま投写します。 

ナチュラル：自然な色合いの映像にします。ビデオ映像に向いて 
います。 

ノ ーマル 


入力辭像度 

入力辭像度を設定します。 

Auto :入力辭像度を自動的に調整します。 

Manual : Enter] ボタンを押して表示される入力解像度選がメニュ ー 
から遇がします。 

Auto 


プリセット登録 

コンピュータ入力信号の現をの調整値（入力解像度、トラッキング、 
同期信号、明るさ、コントラスト、シャープネス、ガンマ、表示位 
置）を保存しておくことができます。 

に nter] ボタンを巧して表示されるプリセット選がメニューから登録 
するプリセット番号を選がします。 

. プリセットとして登録される調整個は現在の状態です。あらかじめ 
最適な状態に調整してから登録してください。 

• プリセットされている調整個は [Preset] ボタンで呼び出せます。 
(参照:46ぺージ） 

登録をし 


ビデオ信号方ま 

ビデオ信号方まを設定します。 

Enter] ボタンを押して表巧される Video 信号方ま選巧メニューから 
選択します。 

•「Au ね」にすると自動的にビデオ信号を設ましますが、 PAL (60Hz) 
方まの場合は fAutoJ にしないでください。 

Auto 


初期化 

映像メニューの調整値をお]期値に戻します。 

に nter] ボタンを押して表示される確認画面で「はい」を選がします。 

• 映像や音声などすベての設定を初期値に戻すときは「全初期化」を 
実行してください。（参照:67ぺージ） 


音声 

音量 

音量を調整します。 

15 


高音 

高音の強さを調整します。 

中屯'値 （0) 


低音 

低音の強さを調整します。 

中ん、値 （0) 


初期化 

音声メニューの調整値を初期値に戻します。 

に nter] ボタンを押して表示される確認画面で「はい」を選がします。 

• 映像や音声などすベての設定を初期値に戻すときは「全初期化」を 
実行してください。（参照:67ぺージ） 
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トップメニュー 

サブ メニ ユー 

機能 

初期設定値 

エフェクト 

力ーソル/ 

スタンプ 

リモコンの [1] ボタンに割り当てられている力ーソル/スタンプの 
形状や倍率、色、長さを設まします。 

[ Enter ] ボタンを押して表示される力ーソル/スタンプ言ををメニュ ー 
で項目を選巧し、設定します。1〜3の種類それぞれに、お状や倍 
率、色、長さのを件を設定できます。（選巧した力ーソルの形状によっ 
ては、倍をや色、長さが設定できません。） 

. 力ーソル/スタンプは [1] ボタンで実行し、 [1] ボタンを巧すごと 
に種類1〜3の力ーソル/スタンプが順に切り替わります。（参照 
: 54ぺージ） 

種類1〜3で 
個別設定； 


四角 

リモコンの [2] ボタンに割り当てられている四角の色や塗りつぶし 
の有無、形状を設をします。 

[ Enter ] ボタンを押して表示される四角設定メニューで項目を選が 
し、設まします。 

•四ちはに1ボタンで実巧します。（参照:54ぺージ） 

色：マゼンタ 
塗りつぶし： 
なし 

形状：四角 


スポットライト 

リモコンの [3] ボタンに割り当てられているスポットライトの大き 
さを設定します。 

[ Enter ] ボタンを押して表示されるスポットライト設をメニューか 
ら選巧します。 

• スポットライトは [3] ボタンで実行します。 

(参照： 55ぺージ） 

大きさ：中 


バー 

リモコンの [4] ボタンに割り当てられているバーの色やち向、線幅 
を設定します。 

[ Enter ] ボタンを巧して表示されるバー設定メニューで項目を選が 
し、設ちしまず。1〜3の種類それぞれに、色や方向、線幅の条件を 
設定できます。 

. バーは [4] ボタンで実行し、 [4] ボタンを押すごとに種類1〜3の 
バーが順に切り替わります。（参照：56ぺージ） 

種類1〜3で 
個別設を 


ポインタ移動 
速度 

ポインタの移動速度を選巧します。 

L :遅い M :中間 H :速い 

M 


お]期化 

エフてクトメニューの調整値を初其が直に戻します。 

に nter ] ボタンを押して表示される確認画面で「はし、」を選巧します。 

• 映像や音声などすベての設定を初期値に戻すときは「全初期化」を 
実行してください。 f 参照：67ぺージ） 


設定 

キーストーン 

台形にをんだ画面を巧正します。 

• 台形補正をすると画面が小さくなりまず。 

• 台形補正の巧態は記憶されます。投写位置やち度を変えたときは、 
設置位置にあったが態に再調整してください。 

• 台形補正でムラが目立つ場合は、シャープネスを下げてくださし、。 
(参照：65ぺ-ジ） 

中ム、値 （0) 


Pin P 

ピ クチャ—.イン. ピ クチャー機能の 子画面の入カソースを設をしま 

す。 

• ピクチャー•イン-ピクチャー機能はリモコンの [ PinP ] ボタン 
で実行します。（参照：57ぺージ） 

コンポジッ 

卜 


ノーシグナル 
表示 

映像信号が入力されていないときなどのメッセージ表示の状態を設 
をします。 

. ユーザーロゴを変更するには、ユーザーロゴの登録と設をが'必、要で 
す。 

青 


入力表示 

入カソースを画面に表示するかしないかを設定します。 

ON 


A/V Mute 

[ A/V Mute ] ボタンを押したときの画面のが態を設定します。 

. ユーザーロゴを変更するには、ユーザーロゴの登録と設をが 也、 要で 
す。 

黒 


BNC 

BNC 端子に接続する入力映1象信号のモードを設定します。 

RGB : RGB 信号を入力するときに言ををします。 

YCbCr :コンポーネントビデオ信号 （ YCbCr ) を入力するときに設 
定します。 

YPbPr :コンポーネントビデオ信号 ( YPbPr ) を入力するときに設 
をします。 

RGB 


Sleep Mode 

映像信号が入力されていないときの省電力機能を設定します。 「 ON 」 
にしておくと、「映 f き信号が入力されていません」の表示が態で30分 
間操作しないと自動的にお写を終了し 、 Sleep Mode になります。（才 
ペレーシヨンインジケータはオレンジ色に点灯しています。） 

[ Power ] ボタンを押すとお写を再開します。 

ON 


初期化 

設定メニューの調整化を初期値に戻します。 

[ Enter ] ボタンを押して表示される確認画面で「はし、」を選巧します。 

• 映像や音声などすベての設をを初期1直に戻すときは「全初期化」を 
実行してください。（参照：67ぺージ） 
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トップメニュー 

サブメニユー 

機能 

初期設定値 

キヤプチヤ 

ユーザーロゴ 
キャプチャ 

ユーザーロゴを胥超します。（参照：68ぺージ） 

[ Enter ] ボタンを押して表示される確認画面に従って操作します。 

• 保存にはしばらく時間がかかります。保存している間は、プロジェ 
クターや接続している機器を操作しないでくださし、。故障の原因に 
なります。 

• 保存できるサイズは400 X 300 ドットです。 

. ビデオ映像を投写しているときは、表示サイブが変更されます。 

EPSON □コ 

高度な設を 

ミ註 

メッセージに表示する言語を設定します。 

Enter ] ボタンを押して表不される言語の選巧メニューから選巧しま 
す。 

日本語 


スタートアップ 
スクリーン 

電源オン後のウォームアップ時にユーザーロゴを表示できます。 

• ユーザーロゴを変更するには、ユーザーロゴの登録と設定が'应要で 
す。 

ON 


カラー設定 

映像のを温度*を調整します。 

絶が色温を：色温をを設をします。 

RGB : RGB (ホ緑青）のを色ごとの強さを言を走します。 

[ Enter ] ボタンを押して表示されるカラー言ををメニューで R 
(ホ ）、 G (緑 )、 B (青）の項目を選巧し、設まします。 

絶が色温度 
7500 K 


Comp 2 Sync 
ターミネーシヨ 

Comp 山 er 2 端子の夕ーミネーションモードを設定します。映憶の端 
末処理を行えます。 

ON : アナログロ 5 Q ) で終端します。 

OFF : TTL 入力です。 

• 通常は 「 OFF 」 で使用します。スイッチャーなどでアナログ （75 Q ) 
終端が也、要なとき 「 ON 」 にします。 

OFF 


リア 

半透過性のスクリーンに後方から投写するときにに川に設定しま 
す。投写映像がち右反転します。 

OFF 


天吊り 

天井に取りがけて巧写するときにに N 」 に設定します。お写映情が 
上下左右反転します。 

. 天吊りで使用するには天吊り用オプションが化要です。（参照：86 

ぺージ） 

OFF 


初期化 

高度な設定メニューの調整値を初期値に戻します。 

に nter ] ボタンを巧して表示される確認画面で「はい」を選がします。 

• 映像や音声などすベての設をを初期値に戻すときは「全初期化」を 
実行してください。 


情報 


(現在の設定を表示します） 

- 

全初期化 

実行 

設定メニューの全項目を初期設定に戻します。 

に nter ] ボタンを押して表示される確認画面で「はい」を選がします。 

• 映像や音声などメニューごとの設定を初期化に戻すときは、それぞ 
れのサブメニューで「初期化」を実行してくださし、。 

• ユーザーロゴ、ランプ時間、言語、 BNC の設定は初期値に房りま 
せん。ランプをで巧した場合は、初期化してください。（参照：が； 
ぺージ） 



. 映像メニューや情報メニューはお写している入カソースによって表示される項目が異なり、お写している 
入カソース]:外のメニューを調整ずることはできません。 

• 情報メニューは巧写している入カソースの設定状態を表示します。 
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ユー ザーロゴの登録 

現在表示している巧像をユーザー□ゴとして登録しまず。 

1 ユーザー□ゴとして登録したい映像を表示します。 


么 [Men 山ボタンを押し、 r キヤプチヤ_1-「ユーザーロゴキヤプチヤ J を選巧します。 

確認画面が表示されます。 



「はい J を選巧し、本体の [♦J (Enter)] (リモコンの場合は [Enter]) ボタンを押します。 
登結する映像が表示されます。 


4 


ユー ザーロゴキヤプチヤ 


現在おがされ ている 映像の一部を 
ユーザーロゴとして使いますか？ 



®: 戻る八：選択 ®: 実行 


枠(登録する映像）の位置を本体のに ync +， -]/[Tracing +, -] (リモコンの場合はに nter]) 
ボタンで調整し、本体の ( Enter)] (リモコンの場合は [Enter]) ボタンを押します。 

確認画面が表示されます。 
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「はし Vl を選巧し、本体の [◄"! (Enter)] (リモコンの場合は [Enter]) ボタンを巧します。 
倍率設を画面が表示されます。 


ユーザー□ゴキヤプチヤ 


この映像を使用しますか？ 



®: 戻るィ►:選が9:実巧 


倍率を選巧し、本体の [♦! (Enter)]( リモコンの場合は [Enter]) ボタンを押します。 
イ呆存を巧認する画面が表示されます。 



r はい_!を 選 巧し、本体の [♦J (Enter)]( リモコンの場合は [Enter]) ボタンを巧します。 
映像がイ呆をされます。イ呆存終了画面が表示されるまでしばらくお待ちくださし、。 



PointfJ 

• 保存にはしばらく時間がかかります（約40秒）。イ呆なしている間は、プロジェクターや接 
続している機器を操作しないでください。故障の原因になります。 

. 登録できるサイズは400 X 300ドツトです。 

. 入力解像度によっては、表示サイズが変更されます。 
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困ったときに 

ここでは、想をされるトラブルおよびか処モ法を説日月しています。 

■が障かなと思ったら 

故障かな？と思ったら、まず本体のインジケータをご覧くださし、。 

本プロジェクターには「オペ レーシヨ ンインジケータ」「ランプインジケータ」「温度インジ 
ケータ」があり、プロジェクターのが態を知らせています。 

オペ レーシヨ ンインジケータ 
ランプインジケータ 
温度インジケータ 



オペ レーシヨ ンインジケータ 


インジケータの状態 

原因 

処置またはが態 

参照ページ 

オレンジをに点な 

スタンバイが態です 

(異常ではありません） 

[Power ] ボタンを押すと投写を開始します。 

37 

オレンジ色に点滅 

クールダウン中です 

(異常ではありません） 

.そのまましばらくお待ちください。 

クールダウン* (ランプををやす動作）の時間はか気温 
等によって変わります。 

. クールダウン中は [ Power ] ボタンは操作できません。 
クールダウンが終了するとオレンジ色の点灯じをわり 
ますので、もう一度操作してくださし、。 

40 

緑色に点な 

投写中です 

(異常ではありません） 

37 

緑色に点滅 

ウォームアップ中です 

(異常ではありません） 

•そのまましばらくお待ちください。 

• ウォームアップ終了後、緑色のおおが点灯じをわりま 
す。 

37 

ホ色に点滅 

内部に異常があります 

ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い 
上げの販売店またはエプソンサービスコールセンター(本 
書裏表紙に記載）に修理を依賴してください。 


消な 

電源が入っていません 

電源が入っていません 
. 電源ケーブルの接結を確詔してください。 

. コンセントの電源を確認してください。 

37 
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ランプインジケータ 


インジケータのが態 

原因 

処置またはが態 

参照ページ 

ホ色に点滅 

ランプに異常が発生して 
います 

. -旦、ランプを取り出し、ランプが割れていないか確 
詔します。割れていなければ再セットします。その後、 
電源プラグを差し、本体の電源を入れます。それでも 
をらないときや、ランプが割れている場合は、破片で 
けがをしないように取り汲いにを意し、エプソンサー 
ビスコー ルセンターに修理を依精して ください。 

. ランプの交換を行った場合は、ランプやランプカバー 
が確実に取り付けられている か巧認してください。ラ 
ンプ巧びランプカバーが確実に取り付けられていない 
場合は、ランプが点ホ了しなし、構造になっています。 
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オレンジ色に点滅 

ランプの交換時期です 

新しいランプに LPLP 12) と交換してください。 

83 

消灯 


(異常ではありません） 

電源が入っていない、または、正常に巧写中です。 



温度インジケータ 


インジケータのが態 

原因 

処置またはが態 

参照ページ 

ホ色に点灯 

内部が高温になっていま 

ランプが自動的に消むし、投写できなくなります。約5 



す 

分間は、そのままの巧態でお待ちください。5み経過した 



(才ーバーヒート） 

ら、電源プラグを一旦巧いて、差し直します。 

才ーバーヒートした場合は、次の2点を確認して改善し 
ます。 

• 通気のよい場戸斤に設置されていますか。 




口ぶ気口 -排気口がふさがれていないか、壁際に設置さ 
れていないか確詔してください。 




• エアーフィルタにホコリが溜まっていませんか。 

19 



エアーフィルタが巧れている場合は、掃除をして< だ 
さい。 

81 



電源プラグを差し直すと、が態が復帰しますのでプロ 
ジェクターの電源ボタンを巧して電ミ原を入れ直します。 
上記の改善を行っても、繰り返し才ーバーヒート巧態に 
なったり、電源を入れ直したときにインジケータが異常 
を示したときは、ご使用を中止し、電源プラグをコンセ 
ントから巧き、お買い上げの販売店またはエプソンサー 
ビスコールセンターに修理を依賴 してく ださし、。 


ホ色に点滅 

内部に異常があります 

ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買 
い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンター 
(本書裏表紙に記載）に修理を依履してください。 


オレンジ色に点ミ戌 

高速冷が中 

. (異常ではありませんが、更に富温になると投写を自動 
的に停止します。） 

. 本プロジェクターの使用温度お囲は5で〜40でですの 
で、使用温度範囲内でご使用ください。 

• 口ぶ気口 •排気口をふさがないよう、通気性のよい場戸斤 

19 



に設置してください。 



. エアーフィルタの掃除をしてください。 

81 

消灯 


(異常ではありません） 

電源が入っていない、または、正常に巧写中です。 



PointfJ 

. インジケータは正常なのに投写映像が異常のときは、々ぺージの「インジケータを見て 
もわからないとき」をご参照ください。 

•をインジケータがこの表にないが態のときはお買い上げの販売店、またはインフォメー 
シヨンセンターにお問い合わせください。 


故障かなと思ったら一/1 


























■ インジケータを見てもわからないとき 


々のような現象でインジケータを見てもわからないときは、各項目を参照してくださし、。 


-映像が写らない 7之ページ 

•映像がミちい 74ページ 

•映像が切れる（大きい)/ルさい 7目ページ 
•映像の色が悪い 77ページ 


•映像が腊い 77ページ 
•音が化ない 78ページ 
-リモコンで操作ができない 78ページ 
•終了しない 79ページ 


映像が写らない 

• 何も表示されない 


レンズカバーが巧いたままではありませんか？ 

参照： 36ページ 

•電源を OFF にしですぐ ON にしませんでしたか？ 

投写終了後（クールダウン中）は [Power] ボクンの操作はできませ 
ん。クールダウン* (投写ランプををやす動作：オペレーションインジ 
何も表示され なし、 ケータがオレンジ色に点滅していまず）が終了してから [Power] ボ 

タンの操作が有効となりまず。 

参照： 4日ページ 

• Sleep Mode をオンにしでいませんか？ 

Sleep Mode を 「ON」 に設定:した場合、映像信号が入らない状態で30 
分間操作しないと、ランプが自動的に消灯します。このときオペレー 
ションインジケータがオレンジ色じ点なします。 

参照： 66ページ 

• [Power] ボタンを巧しましたか？ 

参照： 37ページ 

•映像の明るさは正しく調整されでいますか？ 

参照： 目 5ページ 

• [A/V ミユート]モードになつでいませんか？ 

参照： 5日ページ 

•初期化しでみでください。 

参照： 目 7ページ 

•入力映像そのちのが真黒になつでいませんか？ 

スクリーンセーバーなどで入力映像が真黒になっていることがありま 
ず。 

• 映像信着が'入万されでいますか？ 

「メニユー」一「設走」一「ノーシグナル表示」で OFF じ設走されて 
いるときは、メッセージが表示されません。黒または青に設定して、 
メ 、ソ セージを 表示させてください。 

水 、ソセージが表示されたときは、それぞれの項目を参照してください。 
参照： 73ページ 


72-インジケータを見てもわからないとき 



• メッセージが出る 



「この信号は本プロジェ 
クター では受けられな 
いタイプです」と表示さ 
れる 



「映像信号が入力されて 
いません」と表示される 


•コンピュータから出力されでいる映像信言の解像度が UXGA 
(1,600x1.200) より上になつでいませんか？ 

参照： 23ページ 

•コンピュータから出力されでいる映像信音の固波数が'対脑するモード 
か確認しでください。 

コンピューろから化力されている映像信号の解像度-周波数の変更 
は、コンピュータの取扱説明書などでご確認<ださい。 

参照： 23ページ 


•クーブル類が正しく接続されでいますか？ 

参照： 22, 32ページ 

•接続した映像入力端子を正しく還がさせでいますか？ 

本体のに omputer ] または [ Video ] (リモコンの場合は [ Compi ] 、 
[ Comp 2/ YCbCr ] 、 [ Video ]) ボタンを押し、映像を切り替えてくださ 
い。 

参照： 38ページ 

•接続されたコンピユータまたはビデオ機器の電源は入つでいますか？ 

参照： 37ページ 

• ノ ートタイプや液晶一が型タイプのコンピユータのときには、プ〇 
ジェクターに映像信青を出力させることが'必要になります。 

通常は峡像信号が液晶画面への化力だけで、外部に化力されていませ 
んので、外部に切り替えてください。 

外部に映像信号を化力すると、液晶画面に映像が化せないモデルもあ 
りまず。接続したコンピュータの取扱説明書「外部化力のしかた」「外 
がけモニタへ出力のしかた」などを参照してください。 

参照： 22ページ 
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映像が巧い 



• 映像がぼやける 
. 映像の一部しかピン 
卜が合わない 


• ピントは正しく調整されでいますか？ 

参照： 45ページ 

•フット調整で投写ち度が'大きくなっでいませんか？ 

投写角度が大きい場合、上下でピントがずれて合いじくくなることが 
ありまず。 

•投写距離は最適ですか？ 

投写距離の推奨範囲は、 1.1 m 〜 14.5 m です。この範囲で設置してく 
ださい。 

参照： 2日ページ 

•投写ががスクリーンに対しで直ちになっでいますか？ 

参照： 21ページ 

• レンズがミちれでいませんか？ 

参照： 8日ページ 

• レンズが結露しでいませんか？ 

寒い部屋か6急に嗎かい部屋へ持ち込んだときなど、レンズの表面が 
結露して映像がぼやけることがありますが、電源を切ってしば6く放 
置してください。 

•「同期**トラッキング* ■表示位置 J の調碧をしでみましたか？ 

本体の [ Tracking ] ボタン-に yn 幻ボタンで巧像を見ながら調整し 
まず。「メニュー」を開いて調整することもできまず。 

参照： 46,目5ページ 

•映像の信言お式の設定は合っていますか？ 

. コンピュータ映像の場合 


「メニュー」一「映像」一「入力解像度」で信号方式を設定してくださ 
い。入力している映像信号により Auto では判別できないことがあり 
ます。 

参照：目5ページ 
. ビデオ映像の場合 


「メニュー」一「峡像」一「ビデオ信号方ま」でビデオ信号方まを選択 
してください。入力しているビデオ信号により Auto では判別できな 
いことがあります。 

参照： 65ページ 


74-インジケータを見てもわからないとき 





• 映像が扎れる 
• ノイズが入る 


•ケーブルは正しく接続されでいますか？ 

参照： 22, 32ページ 

•解像度の選巧は正しいですか？ 

本プ□ジェクターに対応する信号にコンピュータを合わせてくださ 
し、信号の変更はコンピュータの取撒説明書などで磕認して<ださい。 
参照： 23ページ 

•「同期* -トラッキンク* •表示位置 J の調整をしでみましたか？ 

本体の [ Tracking ] ボタン-に yn 幻ボタンで巧像を見ながら調整し 
ます。「メニュー」を開いて調整することもできまず。 

参照： 4目._目日ページ 


参クーブルを延長しでいませんか？ 


ケーブルを延長するとノイズが入ることがありまず。 


•映像の信音お式の設定は台っていますか？ 

• コンピュータ映像の攝合 


「メニュー」一「映像」一「入力解像度」で、信号方式を設定してく 
ださい。入力している映像信号(こより Auto では半!!別できないことが 
お U ます。 

参照：目5ページ 
• ビデオ映像の場合 

「メニュー」一「峡像」一「ビデオ信号方式」で、ビデオ信号ちまを選 
択してください。入力しているビデオ信号じより Auto では半!!別でき 
ないことがありまず。 

参照：目日ページ 

• r メニユ ーJ - 「設定 J -「BNCJ の設定が接続機器に合っていますか？ 

. コンピュータ映像の塌合 
「RGB」 じしてください。 

参照： 2目ページ 
. ビデオ映像の場合 

コンポーネントビデオ信号の場合は、入力信号の種類に合わせて 
「YCbCr」 または 「YPbPr」 じしてください。 

参照： 33, 34ページ 

RG 巨映像信号の場合は 「RGB」 （こしてください。 
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映像が切れる（大きい)/ルまい 

• FResizeJ が正しく選巧されでいないな能性があります。 

[Resize] ボタンを押してください。 

参照： 51ページ 

•「表示位置 J の調整をしでください。 

「メニュー」一「峡像」一「表示位置」で調整してください。 

• 映像が切れる 参照：目5ぺ_ジ 

•解像度の選択は正しいですか？ 

本プ□ジェククーに対応する信号にコンピューろを合わせてくださ 
し、信号の変更はコンピュータの取扱説明書などで確認してください。 
参照： 23ページ 

•ノートタイプや液晶一体型タイプのコンピュータの锅像度を変更しで 
ください。 

画面いっぱいの表示じなるよう解像度を変更するか、映像信号を外部 
化力のみにして < ださい。 

参照： 22ページ 

•デュアルディスプレイの設定をしでいませんか？ 

コント□ールパネルの「画面のプ□パティ」でデュアルディスプレイ 
の設定をしていると、プ□ジェククーでコンピュータ画面の峡像をお 
写したとき、半分く6いしか表示されません。コンピュータ画面の映 
像をすべて表示する場合は、デュアルディスプレイの設定を解除しま 
ず。詳しくは、お使いのコンピュータじ組み込んでいるビデオドライ 
パのマニュアルをご覧ください。 
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映像の色が悪い 


•映像の明るさは正しく調整されでいますか？ 

参照：目日ページ 

•クーブル類が正しく接続されでいますか？ 

参照： 22, 32ページ 

•コントラスト*は正しく調碧されでいますか？ 

参照：目日ページ 

•カラー設定は正しく調整されでいますか？ 

参照：目7ページ 

•色の濃さ、色合いは正しく調整されでいますか？ 

(コンピュータのモニタや液晶画面への表示と巧像の色合いは必ずし 
も一致しませんが、異常ではありません。） 

参照：目5ページ 

•ランプの交換時期ではありませんか？ 

ランプインジケーろが点減している塌合は、ランプの交換時期がおづ 
いてきていることを知6せていまず。ランプの交換時期が近づきまず 
と映像が睛<なったり色合いが悪くなりまずので、新しいランプとを 
換してください。 

参照： 83ページ 

•コンポーネントビデオ信胃入力で「メニユ ーJ - 「設定 J -「BNCJ 
の設定が'接続機器に合っていますか？ 

入力信号の種類に合わせて rvCbCrJ または 「YPbPr」 にしてください。 
参照： 33._34ページ 


映像が暗い 



•ランプの交換時期ではありませんか？ 

ランプインジケーろが点減している場合は、ランプの交換時期が近づ 
いてきていることを知6せています。ランプの交換時期が近づきまず 
と映像が睛<なったり色合いが悪くなりますので、新しいランプとを 
換してください。 

参照： 83ページ 

•映像の明るさは正しく調碧されでいますか？ 

参照：目5ページ 

•コントラストは正しく調碧されでいますか？ 

参照：目5ページ 
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音が出ない 


•音青入では正しく接続されでいますか？ 

? P=l? 参照： 28,32ページ 

gr ミミミ 111 j] •音靑を出したい映像が選巧されでいますか？ 

参照： 38ページ 

• 接続した機器から音が出でいますか？ 

接続磯器の音量などを確認してください。 

•音量調碧が最ルになつでいませんか？ 

参照： 59ページ 

•「 A / V ミユート J が ON のままではありませんか？ 

「A/V ミュート」モードになっていることが考えられまず。 

[A/V Mute] ボタンを押ずか、音量を調整またはメニューを表示して 
「A/V ミュート」を解除してください。 

参照： 5日ページ 

•外部スピーカへ出力しでいませんか？ 

Audeio Out 端子へステレオミニジャックを接続しているときは、本体 
のスピーカから音声は化力されません。 


リモコンで操作ができない 



•リモコンの R/C ON OFF スイツチが rONJ になっでいますか？ 

参照： 37ページ 

•正しいち向に向けでリモコンを操作しでいますか？ 

操作可能範囲は、左ち約30°、上下約15^です。 

参照：17ページ 

•プ□ジェクターとの距離が遠すぎませんか？ 

操作可能距離は、約 10m です。 

参照：17ページ 

•リモコン レシーバーを 接続しでいで、リモコンを プ□ジェ クターに向 
けで操巧しでいませんか？ 

•プ□ジェクターのリモコン受光部がふさがれでいませんか？ 
•リモコン受光部に直射曰がや堂が巧の強い光が当たっでいませんか？ 
•乾電池は入っていますか？ 

参照：18ページ 

• 乾電池が消活しでいませんか？ 

•乾電池が逆にじツトされでいませんか？ 

参照：18ページ 


ア8—インジケータを見てもわからないとき 



終了しない （[ Power ] ボタンを押した後…) 



•オペレーシヨンインジクータがオレンジに点巧したままになつでい 
る。 

本プ□ジェククーは電源を切ってもオペレーションインジケータは消 
财しない構造になっていまず。 

コンセントから電源プラグを抜くと、オペレーションインジケータは 
消なしまず。 

•フアンが止まらない。 

[Power] ボタンを押して電源を切った禮、クールダウン* (投写ラン 
プを茂やす動作：オペレーションインジケー女がオレンジ色じ点減し 
ていまず）をおこないます。その後オペレーションインジケータが才 
レンジに点财しますので、電源プラグをコンセントか6抜いてくださ 


し、 

※クールダウンの時間は、外気温等によって変わりまず。 


Point/] 

確認の結ま、それでも異常があるときは、電源プラグをコンセントからホいて、お買い上げ 
の販売店にご相談ください。 


インジケータを見てもわからないとき一 79 










メンテナンス 

ここでは、お手入れの方まや消耗品の交換などメンテナンス項目について説明しています。 


■ 本体の掃除 • レンズの掃除•エアーフイルタの掃除 

本体が汚れたり映像の写りが悪くなったら掃除をしてくださし、。また、エアーフィルタは100時 
間ごとを目安に掃除をしてください。 

A 警告 

. サービスマンじ(外の方はケースを絶がに開けないでください。内部には電圧の高い部々が数多 
くあり、感電の原因となります。内部の点検•修理•調整•清掃などは、お貫い上げの販売店また 
は、エプソンサービス コール センターに巧頼してください。 

. 電源プラグ•電ミ原コネクタの取り巧いには注意してくださし、。取り扱いを誤ると、义災•感電の 
原因となります。電源プラグを取り扱う際は、次の点を再ってください。 

•電源プラグ•電源コネクタはホコリなどの異物がが着したまま差し込まない。 

•電源プラグ•電源コネクタは根元まで確実に差し込む。 

•濡れた手で電源プラグ•電源コネクタの抜き差しをしない。 

A 注意 

. 使用直後は、絶拙こランプを取り出さないでくださし、。 

熱で、やけど•けがの原因となることがあります。電源を切ってから約60々経過して、ランプが十み 
冷えてからおこなってくださし、。 

. お手入れの際には、電源プラグ•電源コネクタをコンセントから抜いてください。 

感電の原因となることがあります。 

本体の電源を切り、電源ケーブルをはずしてか6掃除をしてください。 

本体の掃除 

. 本体のミちれは柔らかい布で軽くふき取ってください。 

. 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に布をひたしてかたくしぼり、軽くふき取ってか 
ら乾いた布で仕上げて<ださい。 

ワックス、ペンジン、シンナーなど揮発性のものは使わないでください。ケースが変質した 
り、塗料がはげたりずることがありまず。 

レンズの掃除 

レンズの掃除は、市販のブ□ーワーやレンズクリーニングペーパーなどでおこなって < ださ 
し、レンズの表面は傷つきやすいので、かたいものでこすったり、たたいたりしないでくださ 
い。 


80—本体の掃除"レンズの掃除" エアー フイルタの掃除 






エアーフイルタの掃除 

エアーフィルタ(こほこりがたまると、空気の通りが悪くなり、内部の温度が上昇し、故障の原因 
とな y まず。 

エアーフィルタのごみが中に入らないように、おずプ□ジェクターを立てたまま掃除機でほこ 
りを暇い取ってください。 



Point n 

. エアーフィルタの巧れが落ちなくなったり、破れたりしたら交換時期ですので、お買い 
上げの,坂売店にご相談ください。 

• 巧換用ランプには、交換用エアーフィルタが同巧されています。ランプ交換時に交換して 
ください。 
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■エアーフイルタの交換 

交換のしかた 

1 本体の電源を切り、クールダウン*が終了してから、電源ケーブルをはずします。 

クール ダウンの時間は、か気温などによってをわります。 

^ エアーフイルタをはずします。 



Point* 

エアーフィルタのごみが中に入らないように、也、ずプロジェクターを立てたまま交換して 
くださし、。 


〇 新しいエアーフイルタをセツトします。 



Point/] 

. つめの部々を先に入れてからひっかけ部を押し付けてセツトします。 

• 使用-;きみのエアーフイルタは、 i 也域の廃棄ルールに従って廃棄してください。 
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■ランプの交換 

次のときは、ランプの交換をしてください。（型番 ELPLP 12) 

巧写を開始したときに ns 写ランプを交換してください J のメッセージが30砂間表 
示されたとき 


お写ランプを交換してください 


ランプインジケータがオレンジ色に点滅したとき 

ランプインジケータが 
オレンジ色に点滅 


巧巧に比べ、明るさや画質が落ちたとき 



Point [J 

• 巧]期の明るさや画質を維持するため、表示が出たら、なるべく早めにランプを交換して 
ください。 

• 交換表示は、初期の日月るさや画質を維持するため、約1400時間で表示されます。交換時 
期を超えて使い続けると、ランプが破裂する可能性が一段と高くなります。ランプ交換 
のメツセージが表示されたら、まだランプが点灯するが態でも、すみやかに新しいラン 
プと交撒してください。 

• 交換表示は、約1400時間で出ますが、個々のランプの特性や使用条件などで、1400時間 
前に点灯しなくなるものがありますので、交換用ランプを準備しておくことをお奨めし 
ます。 

• 交換用ランプはエプソン OA サプライ株式会社、フリーダイヤル (0120)251-528 および、 
お近くのエプソン商品取扱店でお買い求めください。 


A 警告 


で一、ランプが割れた場合は、破片でけがなどしないよう、取り扱いに注意し、お買い上げの販売 
店またはエプソンサービス コール センターに修理を化頼してください。 
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交換のしかた 

1 本体の電;原を切り、クールダウン*が終了してから、電;原ケーブルをはずします。 

クールダウンの時間は、か気温などによってをわります。 

^ ランプが十分ちえてからランプカバーをはずします。 

.ランプが十みをえるには約60分間化要です。 

• 交換用ランプに付属のドライバーでランプカバー固をネジをゆるめます。 

ランプカバーの右側を少し手前に引いてフックをはずし、左側にずらしてカバー全体を取 
ります。 

カバーを手前に引くとき 
は開閉角度が 15" iiLb に 
ならないようにま意して 
くださし、。むりに引くと 
フックのツメが曲がる場 
合があります。 


〇 ランプを引き出します。 

ランプ固をねじ2個をゆるめ、取手をおこしてランプを引き出します。 




与がしいランプをおり巧けます。 

方向ををわせ、奧に当たるまで差し込み、ランプ固をねじ2個をしめます。 
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5 ランプカバーを取り付けます。 

ランプカバーの左側のフックをはめてから右側のフックをはめて取り付けます。その後、ねじ 
を回して固をします。 



Pointf] 

• ランプやランプカバーは巧実に取り付けてくださし、。ランプやランプカバーの取り付け 
が不十々だとランプは点なしません。 

• 交換用ランプに交換用エアーフィルタが同捆されています。ランプ交換時に交換してく 
ださい。 

•苗 f しいランプを取り付けた後は、'必ずに(下の手順でランプ点师寺間を初期化してください。 


ランプ点巧時間の初期化のしかた 

# [Help] ボタンを5巧じI上巧し続けます。 

ヘルプメニューが表示された後、ランプ点打時間の初期化画面が表示されます。 

I (!) Power Comp 山 er Video Menu Sync+ Esc Help Hel^ 

I O 00 o® o@— 

A/V mute i L 

G Tracking(2) +Tracking | 1 J 

o o (S) ◎ I 

L Shift . Vo 山 me Sync - * 

2 「はい j を還巧します。 

本体の [ Tracking +、一] ボタンを押して（リモコンの場合は Enter ] ボタンを左右に倒して) 
「はい」を選がします。 



〇 実行します。 

本体の[一 ( Enter )]( リモコンの場合は [ Enter ]) ボタンを押して実斤します。 




ランプの交換一 8已 






































その他 

ここでは、オプションやアフターサービスなどのご案内と仕様、用語解説といった技術的項目を説 
明しています。 


B オフシヨン品 


マルチメディアビューワ ー 
(XGA が応書面カメラ） 

ELPDC02 

マルチメディアビューワ ー 
(ビデオがあ書画カメラ） 

ELPDC03 

コンピュータケーブル 
(D-Sub15/D-Sub15s 1.8m) 

か属品と同等 

ELPKC02 

コンピュータケーブル 
(D-Sub15/D-Sub15. 3.0m) 

ELPKC09 

コンピュータケーブル 
(D-Sub15/D-Sub15s 20m) 

ELPKC10 

コンピュータケーブル 
(D-Sub15/5BNC、1.8m) 

ELPKC11 

コンピュータ延長ヶーブル （5m 延長） 

ELPCB05 

コンピュータ延長ケーブル （10m 延長） 

ELPCB10 

デジタル I/F ケーブル 
(DVI-D/DVI-D、3.0m) 

ELPKC20 

デジタル I/F ケーブル 
(DVI-D/DFP、3.0m) 

ELPKC21 

D 端子ヶーブル 
(3BNC/D 端子 3.0m) 

ELPKC23 

マウスケーブルセット 

付属品と同等 

ELPKC24 

ソフトキャリングケース 

ELPKS08 

ハードトラべルケース 

ELPKS25 

短焦点アタッチメントレンブ 

ELPAW01 


長焦点ァタ.ソチメントレンブ 

ELPAL01 

交換用ランプ 

ELPLP12 

天吊り金具 

ELPMB06 

天井プレートくシルバー) 

ELPFC03 

パイプ370 (シルバー、 370mm} 

ELPFP04 

パイプ570 (シルバー、 570mm) 

ELPFP05 

パイプ770 (シルバー、 770mm) 

ELPFP06 

ウィンドウスクリーン （40 型） 

ELPHS01 

ウィンドウスクリーン （60 型） 

ELPHS03 

54型分割マグネットスクリーン 

ELPSC09 

携帯スクリーンほ0型） 

ELPSC06 

60型スクリーン 

ELPSC07 

80型スクリーン 

ELPSC08 

PC セレクタ 

ELPST01 

リモコンレシーバー 

ELPST04 
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■ 輸送方法について 

本機内部にはガラス部品や精密部品が数多く使われてぃます。輸送の際には、衝撃による故障 
防止のため、次のように取り扱ってくださぃ。 

• 修埋などでメーカーに輸送する場合 

• お買い上げいただいたときの輸送箱をご利用ください。 

. 輸送箱がない場合じは、本機(こ衝擊が伝わらないように、本体の周囲を緩衝材などで保護し、 
堅固な段ボール箱に入れて輸送して<ださい。 

• <り返し輸送する場合 

• 砸包は、本機に衝擊が加わらないように、本機の周辺を賴衝材などで保護し、堅固な段ボール 
箱に入れてください。 

• 輸送は、 精密機器輸送が可能な宅配業者に精密機器であることを告げ 、依頼してください。 

• ハンドキヤリングする場合 

. オプション品の八ードトラべルケース作 LPKS25) をご利用ください。 

X航空機での移動の場合には、ま荷物としで持ち込んでください。 

Xお客様が、輸送の際に発ちした故障に関する保証はいっさいできかねますので、ご了承くだ 
さい。 
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■ 用語解説 

本書で使用している用語で、本文中に説明がなかったもの、あるいは難しいものを簡単に説明 
します。詳細については市販の書籍などを利用してください。 


A/VMute 
(A/V ミュート） 

DVI-D 端子 
D 出力端子 
Remote 端子 
SVGA 
SXGA 
Sync (同期） 


VGA 

XGA 

USB 

UXGA 
色温度 

色差信号 
(コンポー ネント） 


オペレーテイングシステム 
クール ダウン 


コントラスト 
スタック投写 
盗難防止用ロック 


一時的に音声と映像を同時に消すことをいいます。本プロジェクターでは [A/VM 山 台] ボタ 
ンを押すことにより音声と映像を同時に消すことができます。再度 [A/VMute] ボタンを押 
すか、音量を調整またはメニユーを表示させると解除されます。 

デジタルビデオの DVI 規格 (Digital Visual Interface :ビデオ信号をデジタル伝送する規格） 
にが応した入力端子です。伝送時に同期やトラッキングのブレがをじません。 

日本国内での新規デジタルが送にが応したデジタルチユーナーの出力端子です。 

オプションのリモコンレシーパを接続できます。 

IBM PC/AT 互換樓 （DOS/V 機）の信号で横如〇ドットX縱600ドットのものを呼びます。 

旧 M PC/AT 互換機 aX)S/V 機}の信号で横1,2如ドットX縦1,024ドットのものを呼びます。 

コンピユータから出力される信号は、ある決まった周戒数で出力されます。その周戒数にプ 
ロジェクターの周波数を合わせないときれいな映像になりません。信号の位相（山のずれ） 
を合わせることを同期を合わせるといいます。同期が合っていないとお写映像にちらつき、 
ぼやけ、横方向のノイブが出ます。 

IBM PC/AT 互換樓 （DOS/V 機）の信号で横640ドットX蹤4卵ドットのものを呼びます。 

旧 M PC/AT 互換機 aX)S/V 機}の信号で横1,024ドットX縦768ドットのものをげびます。 

Universal Serial Bus の略で、比較的低速な周辺機器とパソコン間を接続するためのインター 
フェイスです。 

旧 M PC/AT 互換機 （DOS/V 機}の信号で横1,目00ドットX縦1,20〇ドットのものを呼びます。 

光を発する物体の温度をいいます。色温度が高いと青みがかかった色合いになり、色温度が 
低いとホみがかかった色合いになります。 

ビデオ機器からホ-輝度 （R-Y)、 輝度 （Y)、 青-輝度 （&Y) の3つの信号を3本のケーブル 
で送る方まで、コンポジット信号し示、録、青の色信号と、その輝度信号を1本のケーブルで 
送る方ま）とくらベて、よりきれいじ巧写することができます。 

コンピユータを動かすために也、要なソフトウェアです。 

Power ボタンを押しランプを消灯させても、ランプの冷がは引き続きおこなわれています。 
ランプが消なしてから冷却ファンが回転するのと同時に、操作ボタンでの操作ができなくな 
ります。この間をクールダウンと呼びます。クールダウン時間は、外気温等によって変わり 
ます。 

色の巧暗の差を強くしたり弱くしたりすることにより、文字や捨が/、ッキリ見えたり、ソフ 
卜に見えたりすることです。この調整をコントラストの調整といいます。 

投写映像の輝度を上がるために、複数台のプロジてクタを使い、同一の映像を重ねて投写す 
ることをいいます。 

プロジェクターのケースに備え付けられた巧に巿販の盗難防止用ケーブルを通し、化や柱な 
どに固をします。 Kensington 社:製のマイクロセーバーセキユリティシステムにが応していま 
す。日本正規輸入代理店の連絡先は、 iiTF のとおりです。 

お陽商事おホ会せ情報機器事業部 
干103 -0007 ま京都中央区日本橋お町 2-55-7 (ナナョービル） 

Tel: 03-3663-7787 Fax: 03-3669-2367 


トラッキング コンピュータから出力される信号は、あるみまった周波数で出力されます。その周波数にプ 

ロジェクターの周波数を合わせないときれいな映像になりません。信号の罔波数（山の数） 
を合わせることをトラッキングを合わせるといいます。トラッキングが合っていないとお写 
映像に幅広の縦の搞模様が出ます。 
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商品を 

マルチメディアプロジIクター ELP- 7700 

外形寸法 

幅277X高さ143X奧行き361mm 

パネルサイズ 

1 .3 型（幅27 X高さ20 X巧角34 mm) 

表示ちま 

ポリシリコン TFT 

駆動ちま 

フルライン12相ブロック順次書き込み 

画素数 

786,432個（横1,024 X縦768ドット X 3) 

フォーカス調整 

手動 

ズーム調整 

手動（お1: 1.3) 

ランプ（光源） 

UHE ランプ型番： ELPLP12 定格200 W 

音声最大ホカ 

3W+ 3W ステレオ 

スピーカ 

2個 

電源 

100-240VAC 50/60HZ 3.4A-1.7A 

定格消費電力 285W スタンバイ時 9W 

使用温度範囲 

+ 5で〜+40で（結露のないこと） 

イ呆巧温度範囲 

-10 で〜+60で（結露のないこと） 

質量 

約 6.9kg 

接続端子 

Computer! 端子 1系統ミニ D-Sub15pin (メス） /DVI-D 端子（切り替え） 

MonitorOut 端子 1系統ミニ D-Sub15pin (メス） 

Audio 端子 （Computer"! 巧） 1系統ステレオミニジャック 

L-Audio-R 端子 1系統 RCA ピンジャック X2 ( し R) 

(S-Video 旧 NC 用） 

L-Audio-R 端子 （Video 用） 1系統 RCA ピンジャックX 2 ( し R) 

Mouse 端子 2系統 DIN 10pin 

BNC 接続端子 1系統 5 BNC (メス） 

Video 端子 1系統 RCA ピンジャック 

S-Video 端子 1系統ミニ DIN 4 pin 

Remote 端子 1系統ステレオミニジャック 

Audio Out 1系統ステレオミニジャック 

Control 端子 1系統 RS-232C 
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■保証と アフターサービス 

• 保証書 

保証期間中に万一、故障した場合じは、保証書の記載内容に基づき保守サービスを巧いまず。保 
証期間はお買い上げ日より1年間でず。保証書は、製品の保証期間を証明するちのでず。保証書 
の内容をよ < ご覧いただき、大切に保管して < ださい。 

また、保証期間中に修理をご依頼いただく際は、必ず保証書を添付してください。 

• 修埋を依頼される前に 

「故障かな？」と思った6、本書の r 困ったときに」をご寶いただき、接続や設定に間違いのない 
ことをご磕認ください。それでも直らないときは、次の処置を巧ってか6修理を依頼して <ピ 
さい。ご自分での修理は、大変危険ですので絶対にしないで < ださい。 

• ホページじ(峰のチェックシートをチェックずる 0 
. プ□ジェククーの電源を切る。 

. プ□ジェククーの電源コネクタとコンセントか6電源コードを抜く。 

• 保守サービスの種類と申し込み巧 

本磯には、次の保守サービスが用意されています。ご要望に合うものをお選びください。 

プ□ジェクターの化張修理サービスは巧っていません。あらかじめご了承ください。 

持ち込み修理 

修理品を次のいずれかじお持ちいただくか、送がしていただき、いったんお預かりして修理し 
ます。 

【持ち込み • 送が 先】 

• 製品をお買い求めいただいた/歇売店 
. エプソンの各修理センター 

各修理センクーの速絡先は、本書裏表紙の一覧をご覧 < ださい。 

ドアれドアサービス 

お申し込みいただくと、エプソン指定の運送業者が修理品を引き取り(こ伺いまず。ドア to ドア 
料金(輸送費)は有償となります。保証期間外の場合は、ドア to ドア料金とは別に修理代金が必要 
となりまず。 

【申し込み 先】 

. エプソンのを修理センター 

を修理センクーの速絡先は、本書裏表紙の一覧をご覧 < ださい。 

年間保守契約 

製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込み、または送付いただき、いったんお預かりし 
て修理いたします。 

修理のつどの修理代^がかかりませんので、予算化ができ便利でず。また、下記の代替磯サービ 
スを受けられまず。 

※ランプは消耗品です。ランプの交換を巧った場合、ランプの費巧は有償となります。 

【申し込み 先】 

• エプソン サービスコールセンター 

エプソンサービスコールセンターの速絡先は、本書裏表紙の…寶をご賣ください。 

代替機サス 

次の場合は、修理期間中、代替横の貨し化しを巧っていまず。 

• 保証期間内の修理期間中 
• 保守契約を結ばれているお客様の修理期間中 
【申し込み 先】 

• エプソン サービスコールセンター 

エプソンサービスコールセンターの連絡先は、本書裏表紙の一寶をご賣ください。 

• 部品の保ち期間 

当社は、本製品の補修用性能部品 （ 本製品の機能を維持するために必要な部品 ） を、製造巧ち 
切り後8年保有していまず。この期間は通商産業省(昭和49年通達)の指導じよるものです。 
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青画面（舌一色） 

巧号バクーン 

ロゴ（メッ七ージは出ない) 


♦ が像編 


お問い合わせ内容 

□ 電源が入らない 
□ 面面に巧も表示されない 

□ メッセージが出る 
□ NO SIGNAL 

□ 映■(き信号が入力されていません 
□ ホプロジ王 クターで は受けられなし、 
信号です 


メ 

映像が切れる•小さい □ 

□ 表示されない部々がある 

□ スクリーンサイブよりも小さい 
□ 画面が台おにまむ 
□ 巧ドット々义けている 

映像が巧い 

□ 映像がぼやける、ピントがをわない 
□ 結樓おが入る 

□ ちらつく 
□ で字がたけてまえる 

映像の色が悪い-暗い 

□ 巧い 

□ 色が惠い、暗い（コンビュータ） 

□ をが患い、暗い（ビデオ） 

□ TV、CRT と色か-;！*ラ 


メニューが表示される 
設を nsieep Mode ON 

情辑（コンビュータ） 

ランプ点灯時間 H 

周波巧 H Hz 

V Hz 

SYNC 巧巧 H □ Positive □ Negative 

V □ Positive □ Negative 
SYNC モード □ Separate □ Composite 

□ Sync on Green 
入力が像度 X 

リフレッシュレート Hz 

□ 情巧（ビデオ） 

ランプ点灯時間 H 

ビデオ信号方ま IZIAUTO 
□ NTSC 
□ その化 


※現まを記入してください。 



発生時期 □ 使用前 

発生頻度 □常時 


□使用開始直お 
□たまに （ 回中 


□使巧中 
回） 


□ その他 （ 
□ その化 （ 


〜をもこなうと必ず免生ずる .なと 


画チェツクシート 

お客様のプロジェクターで発生しているトラブルの症状を正確にお伝えいただくために、お 
問い合わせ前にコピーしてチェックしてください。 


□目 


チェツクシートー 9 i 



























参音声編 


お問い合わせ巧容 メニュ ー 


□ 

音が巧こえない 

1 1 メニユーザ表不される 

ELP- 

□ 

音が小さい 

音声 

シリアルナンバー 

□ 

音が割れる 

□音量 （ ） 

購入時期 

□ 

違う音が出る 


年 月 



発生時期 □ 使用前 

発生頻度 □ 常時 


□使用開始直を □使用中 

□たまに （ 国中 回〉 


•'•を行うとめずち生する、など 

□その他 （ 

□ その他 （ 
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■ 国際保証制度 


本磯にはワールドワイド保証がついており、購入された国 L ソ外の世界48ケ国政上で修理が受 
けられます。製品に添付された保証書に記載の内容は、この国際保証の内容ではなく、そのイ呆 
証書の有効な国においてサービスを受ける隙に適用されますことをご留意願います。 


エプソンのマルチメディアプ□ジェクターの国除保証は W 下の国においてのみ適用 
されます。 

く医ぶ州> 


■オーストリア■ベルギー■プルガリア■ク□アチア■キプ□ス■チェコ 
•デンマーク■フィンランド■フランス■ドイツ■ギリシャ■八ンガリー 
-アイルランド ■イタリア■ルクセンブルグ■マケドニア■オランダ 
-ノルウェー-ポルトガル-ポーランド-ルーマニア ■ ス□バキア ■ ス□ベニア 
■スペイン.スウェーデン■スイス . トルコ■イギリス■ユーゴスラビア 

く：!ヒ米•中米> 

■カナダ■コスろリカ■メキシコ■アメリカ 
く南米> 

■アルゼンチン-ブラジル-チリ-コ□ンビア-ペルー-ベネズエラ 
くアジア•オセアニア> 

■オーストラリア.中国■ホンコン■日本.韓国■マレーシア■シンガポール 
-台湾-タイ 


巧証期間と条件は W 下の記載によります。 

1) この保証は、製品を購入した国で発ちされた保証書またはレシートを提示された塌合に有 
効となりまず。 

2) この保証は、この取撒説明書[こ記載され亡国のエプソン及びエプソン指をのサービス横関 
の条件に基づき実施されまず。 

-保証期間は購入から24ヶ月。 

-保証の適用範囲はエプソンの保証の受入条件に沿ったスペアパーツ代と修理工賃。 

-修理中の代替横の貨与は原則としておこなわない。 

3) この保証は、下記の場合には適巧されません。 

a. 消耗お（ランプ)及びオプション品の故障の場合 

b. 本製品がお客様じより不適当に使用されたり、輸送じよる損傷及び本書の内容に従わず 
取り撒われた場合 

C. エプソン及びエプソン指定のサービス機関 W 外の第王者じより、修理、変更された場合 
江エプソン純正品、及びエプソン品質認定品 W 外のオプション品または消耗品を装着して 
トラプルが発生した場合 


ザ、す青 

電源ケーブルじついては購入国の電源状況に基づきセットされていまず。海外でご使用される 
場合には、'必ずその国向けのエプソン純正電源ケーブルをお買い求め < ださい。 

エプソンマルチメディアプロジェクター国際保証連絡先リスト 

この速絡先リストは2001年8月8日現在のものです。最新の連牆先は下記の各国の速絡先の 
Web Home Page を参照くださし、それらの記載が無い場合はメインの机 eb Home Page 
www.epson.com. をご覧ください。 
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<EUROPE> 


AUSTRIA : 

EPSON Support Center 
Austria 

Tech. Help Desk: 

00491805 235470 
Web Address: 
http://www.epson.at 

BELGIUM : 

EPSON Support Center 
BeNeLux 

Tech. Help Desk: 032 70222082 
Web Address: 
http://www.epson.be 

BULGARIA : 

PROSOFT 

6. A1 Jendov Str. 

BG-1113 Sofia 
Tel: 00359.2 .730.231 
Fax; 00359.2 .9711049 
E-mail: Prosoft@internet-BG.BG 

CROATIA : 

Recro d.d. 

Trg. Sportova 11 
HR- 10000 Zagreb 
Tel: 00385.1 .6350.777 
Fax; 00385.1 .6350.716 
E-mail: recro@recro.hr 
Web Address: 
http://www.recro.hr 

CYPRUS : 

CTC- INFOCOM 

6a.lonos Str., Engomi 
R 0. Box 1744 
2406 Nicosia, Cyprus 
Tel: 00357.2 .458477 
Fax; 00357.2 .668490 

CZECH : 

EPRINT s.r.o. 

Stresovicka 49 
CZ-16200 Praha 6 
Tel: 00420.2 .20180610 
Fax: 00420.2 .20180611 
E-mail: eprint@mbox.vol.cz 

DENMARK : 

Tech. Help Desk: 80881127 


FINLAND : 

Tech. Help Desk: 0800.523010 
(note. Some geographical 
areas excluded) 


FRANCE : 

EPSON France, 

68 bis rue Maqolin, F- 92300 
Levaliois, 

Tech. Help Desk: 0.836.686.687 
Web Address: 
http://www.epson.fr 

GERMANY : 

EPSON Deutschland GmbH 

Zulpicher StraBe 6 
D- 40549 Dusseldorf 
Tech. Help Desk: 01805 235470 
Web Address: 
http://www.epson.de 

GREECE : 

Pouliadis Ass. Corp. 

Aristotelous St. 3 
GR-19674 Athens 
Tel: 0030.1 .9242072 
Fax: 0030.1 .9441066 


HUNGARY : 

R.A. Trade Kft. 

Petofi Sandor u. 64 
H- 2040 Budaor 
Tel: 0036.23 .415.317 
Fax: 0036.23 .417.310 

IRELAND : 

Tech. Help Desk: 01.6799016 


ITALY : 

EPSON Italia s.p.a. 

Assistenza e Servizio Clienti 
Viale F. Lli Casiraghi, 427 
20099 Sesto 
San Giovanni (MI) 

Tech. Help Desk: 02.29400341 
Web Address: 
http://www.epson.it 


LUXEMBURG : 

EPSON Support Center 
BeNeLux 

Tech. Help Desk: 

0032 70 222082 
Web Address: 
http://www.epson.be 

MACEDONIA : 

Rema Kompjuteri d.o.o. 

St. Naroden Front 19a 
lok 16 

91000 Skopje/ Macedonia 
Tel: 00389.91.118159 
Fax: 00389.91.118159 

NETHERLANDS : 
EPSON Support Center 
BeNeLux 

Tech. Help Desk; 043 3515752 
Web Address: 
http://www.epson.nl 

NORWAY : 

Tech. Help Desk: 800.11828 

POLAND : 

FOR EVER Sp. z.o.o. 

Ul.Frankciska Kawy 44 
PL-01-496 Warszawa 
Tel: 0048.22 .638.9782 
Fax: 0048.22 .638.9786 
E-mail: office@for-ever.com.pl 

PORTUGAL : 

EPSON Portugal, S.A. 

Rua do Progresso, 471-1 
Perafita- Apartado 5132 
Tech. Help Desk: 0808 20 腑 15 
Web Address: 
http://www.epson.pt 

ROMANIA : 

MB Distribution S.R. L. 

162, Barbu Vacarescu Blvd. 
Sector 2 

RO- 71422 Bucharest 
Tel: 0040.1 .2300314 
Fax: 0040.1 .2300313 
E-mail: office@mbd-epson.ro 

SLOVAKIA : 

Print Trade spol. s.r.o. 

Cajkovskeho 8 

SK- 98401 Lucenec 

Tel: 00421.863.4331517 

Fax: 00421.863.4325656 

E-mail: Prntrd@lc.psg.SK 

Web Address: 

http: //w w w. printtrade. sk 
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SLOVENIA : 

Repro Ljubljana d.o.o. 

Smartinska 106 
SLO-1 腑 1 Ljubljana 
Tel: 00386.61.1853411 
Fax: 00386.61.1400126 


SPAIN : 

EPSON IBERICA, S.A. 

Avda. Roma 18-26, 

08290 Cerdanyola del Valles, 

Barcelona, SPAIN 

Centro At. al Cliente: 902.404142 

E-mail: soporte@epson.es 

Web Address: 

http://www.epson.es 

SWEDEN : 

Tech. Help Desk: 08 4451258 


SWITZERLAND : 
EXCOM Service AG 
Moosacher Str. 6 
CH-8820 Wadenswil 
Tel: 01.7822111 
Fax: 01.7822349 
Web Address: 
http://www.excom.ch 

TURKEY : 

Romar Pazarlama Sanayi ve 
TIC.A.S. 

Rihtini Cad. No. 201 
Tahir Han 

TR-Karakoy-lstanbul 
Tel: 0090.212.2520809 
Fax: 0090.212.2580804 


UNITED KINGDOM : 
EPSON (UK) Ltd. 

Campus 100, May lands Avenue 
Hemel Hempstead, 

Herts, HP2 7TJ 

Tech. Help Desk: 0990 133640 
Web Address: 
http://www.epson.co.uk 

YUGOSLAVIA : 

BS Procesor d.o.o. 

Hadzi Nikole Zivkovica 2 
1 1000 Beograd 
Tel: 00381.11.639610 
Fax: 00381.11.639610 


<NORTH, CENTRALAMERICA &CARIBBEANI ISLANDS 〉 


CANADA : 

Epson Canada, Ltd. 

100 Mural Street, Suite 300 
Richmond Hill, Ontario 
CANADA L4B 1J3 
Tel: 905-709-3839 
Web Address: 
http://www.epson.com 

COSTA RICA: 

Epson Costa Rica, S.A. 

Embajada Americana, 

200 Sur y 3 腑 Oeste 
San Jose, Costa Rica 
Tel:(50 6) 296-6222 
Web Address: 
http://www.epsoncr.com 

<SOUTH AMERICA 〉 

ARGENTINA : 

Epson Argentina S.A. 

Avenida Belgrano 964/970 
(1192), Buenos Aires 
Tel:(5411) 4346-030 日 
Web Address: 
http://www.epson.com.ar 


MEXICO : 

Epson Mexico, S.A. de C.V. 

AV. Sonora #150 
Mexico, 腑 100, DF 
Tel:(52 5) 328-4008 
Web Address: 
http://www.epson.com.mx 


U.S.A. : 

Epson America, Inc. 

3840 拉 Iroy Airport Way 
Long Beach, CA908 腑 
Tel: (562) 276-4394 
Web Address: 
http://www.epson.com 


CHILE : 

Epson Chile S.A. 

La Concepcion 322 
Providencia, Santiago 
Tel: (562) 236-2543 
Web Address: 
http://www.epson.cl 


PERU: 

Epson Peru S.A. 

Av. Del Parque Sur #400 
San Isidro, Lima, Peru 
Tel;(511) 224-2336 
Web Address: 
http://www.epson.com 


BRAZIL : 

Epson Do Brasil Ltda. 

Av. Tucunare, 720 
Tambore Barueri, 

Sao Paulo, SP 06460-020 
Tel:(5511)7295-1757 
Web Address: 
http://www.epson.com.br 


COLOMBIA : 

Epson Colombia Ltda. 

Diagonal 109, 15-49 
Bogota, Colombia 
Tel:(571) 523-50 腑 
Web Address: 
http://www.epson.com.co 


VENEZUELA : 
Epson Venezuela S.A. 

Calle 4 con Calle 11-1 
La Urbina Sur 
Caracas, Venezuela 
Tel;(58 2) 241-0433 
Web Address: 
http://www.epsoii.com.ve 
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く ASIA & OCEANIA 〉 


AUSTRALIA : 

EPSON AUSTRALIA PTY 
LIMITED 

70 Gibbes Street Chatswood 
NSW 2067 AUSTRALIA 
Tel: 1300 361054 
Web Address: 
http://www.epson.com.au 


CHINA : 

Beijing TOYOU 
OPTICS&ELECTRONICS 
CO.,LTD 

Unit 301 Huazhong Building ,No.4 
Zhongguancun nanlu, 

Haidian,Beijing,China 
Zip code: 100080 
Tel: 086-10-6257 1633 
Fax: 086-10-6264 5944 
HongKong Rarestar 
Co.,LTD Beijing Office 
Room 5338,Building 3, XIYUAN 
Hotel 

No.l Sanlihe Road, 

Beijing,CHINA 
ZIP code: 100044 
Tel: 086-10-6830 3686/87/88 
Fax: 086-10-6836 2341 
Beijing PEONY Electronics 
Information Co.Ltd 
5 Office Building,172 # Xizhimen 
Street, 

Xicheng District, Beijing,China. 
Zip code: 100035 
Tel: 086-10-6612 0416 
Fax: 086-10-6615 5430 
Sunrise IT System Co.,Ltd 
Room 3113, Everybright TTIC 
Bldg.,No.15 

Bai shi qiao Road, Hai dian 
District, Beijing,China 
Zip code: 100081 
Tel: 086-10-6848 6898 
Fax: 086-10-6848 6771 
above 4 service centers are 
managed by EPSON 
(Beijing) Technology Service 
Co.,Ltd (EBTS) 

Room 102, North. The Grand 
Pacific Garden 

Mansion,8A Guanghua Road, 
Chaoyang District, 

Beijing, China 
ZIP code: 100026 
Tel: 086-10-6581 4301 
Fax: 086-10-6581 4265 
http://www. 172.24.2.98 


HONGKONG : 

EPSON Technical Support 
Centre (Information Centre) 

Rooms 4706-4710, 

China Resources Building, 

26 Harbour Road, Wan Chai, 
HONG KONG 

Tech. Hot Line: (852) 2585 4399 
Fax: (852) 2827 4383 
Web Address: 
http://www.epson.com.hk 

JAPAN : 

SEIKO EPSON 
CORPORATION 
SHIMAUCHI PLANT 

VD Customer Support Group: 
4897 Shimauchi, Matsumoto-sni, 
Nagano-ken, 390-8640 JAPAN 
Tel: 0263 -48-5 が 8 
Fax; 0263-48-5680 
http://www.i-love-epson.co.jp 


KOREA : 

EPSON KOREA CO., LTD 

17F HANSOL Bldg., 736-1 ， 

Yaoksam-dong Kangnam-gu, 

Seoul, 135-080, KOREA 

Tel: 2-553-3515 

Fax: 2-5584271 

http : //www. epson.co.kr 

MALAYSIA : 

EPSON TRADING 
(MALAYSIA) SDN. BHD. 

No. 21 Jalan U 1/19, Seksyen Ul, 
Hicom-grenmarie Industrial 
Park, 40150 徘 an Alam, 

Selangor Darul Ehsan 
Tel: 03-5191366 
Fax; 03-5191386 

SINGAPORE : 

EPSON SINGAPORE PTE. 
LTD. 

401 Commonwealth Drive 
#01-01 Haw Par Technocentre 
SINGAPORE 149598 
Tel: 4722822 
Fax; 4726408 


TAIWAN : 

EPSON Taiwan Technology 
& Trading Ltd. 

lOF, No.287, Nanking East Road, 
Section 3, Taipei, Taiwan, China 
Tel: 02-2717-7360 ext. 327 
Fax: 02-2713-2155 
http://www.epson.com.tw 


THAILAND : 

EPSON (Thailand) Co., Ltd. 

24th Floor, Empire Tower, 

195 South Sathom Road, Yannawa, 
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel: 6700680 Ext. 309, 316, 317 
Fax: 6700688 
http://www.epson.co.th 
Epson Technical Center 
21st Floor, Payathai Tower, 

128/227 Payathai Road, 

Rachataewee, Bangkok 10400, 

Thailand 

Tel: 612029 广 3 

Fax: 2165005 

http://www.epson-tech.m.th 
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■索引 

数字 

1 3 w 3 25 
5 BNC 24, 26 

A 

A/V Mute 66 

[ A/V Mute ] ボタン 14 

[ A/V mute ] ボタン 11 

A/V ミュート機能 50 

Analog 側 24 

Audio Out 端子 13 

Audio に omputerl ) 端子 12, 28 

[ Auto ] ボタン 15 

B 

BNC 66 

c 

に ompi ] ボタン 15, 38 
Comp 2 Sync 夕ーミネーシヨン67 
[ Comp 2/ YCbCr ] 38 
[ Comp 2/ YCbCr ] ボタン 15 
Computerl-D 川 -D 端子12, 27 
Computerl 端子 2 目 

Computerl - ミニ D - Sub 15 端子 12, 24, 25 
Computers BNC 端子 2 目 
Computer 2 /ComponentVideo 端子 12, 34 
Computers 端子 2 目 
liComputer ] ボタン11, 38 
Control 端子13 

D 

DFP 27 
D がね I 側 27 
DVI-D 27 
D 端子 34 

E 

[ Effect ] ボタン 14 
[ Enter ] ボタン 14 
[一 ( Enter )] ボタン 12 
[ ESC ] ボタン 11 


[ Esc ] ボタン 14 
に- Zoom ] ボタン 14 
E ズーム機能 53 

F 

[ Freeze ] ボタン 14 

H 

[ Help ] ボタン 11,15 

K 

[ Keystone ] ボタン 12 

L 

L - Audio-R ( S - Video / BNC ) 端子32, 33 
L - Audio-R ( Video ) 端子 32 
L - Audio-R 端子 13, 28 

M 

[ Menu ] ボタン 11,15, 63 
Monitor Out 端子 13, 29 
Mouse 1/2 端子 12, 30 

P 

P in P 66 
[P in P ] ボタン 15 
[ Power ] ボタン11,14, 37 
[ Preset ] ボタン 15 

R 

[ R/CON OFF ] スイッチ14, 37, 41 
Remote 端子 12 
[ Resize ] ボタン 11,15 
RGB 映像信号 35 

s 

[ Shift ] ボタン 11 
Sleep Mode 66, 72 
S-Video 端子 13, 32 
に ync ] ボタン 11 
S 映像信号 32 

T 

[ Tracking ] ボタン 11 
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V 


Video 端子 13, 32 
[ Video ] ボタン 11,15, 38 
[ Volume ] ボタン 15 

あ 

明るさ65 
アスペクト比引 
アフターサービス90 
安を上のごま意5 

い 

色合い65 
色温度67 
色の濃さ目日 
インジケータ14 

ラ 

ウインドウ表示51 

を 

エアーフイルタ10 
エアーフイルタの交換82 
エアーフイルタの掃除80, 81 

映像65 
映像サイズ51 
映像信号33 
映像の掘大53 
映像メニュ ー 61 
給表示4 

エフェクト66 
エフェクト機能己4 
エフェクトクリア56 
エフェクトメニュー61 

お 

オート調整45 
才ーバーヒート71 
オプション品86 

オペレーションインジケータ9, 37, 70 
親画面58 
音青65 

音青最大出力89 
音青の接続28 


音青メニユ ー 61 
温度インジケータ9, 71 
音量59,目5 

か 

力ーソル54, 66 
昭像度23 

か部モニタとのお続29 
各部のを前と慟き9 
画質の調整45 
カラー 設定目7 
ガンマ65 

き 

キーストーン（台お補正）目目 
機能47 
キヤプチヤ目7 
キヤプチヤメニユ ー 62 
吸気 □ 10 

切り替えスイッチ12, 24, 27 

< 

クール ダウン40, 70 

け 

言語目7 


高音目5 

高度な設定目7 

高度な設定メニュー62 

子画面57 

国際保証制度93 

が障かなと思ったら70 

コントラスト65 

コンピュータとの接続22 

コンピュータを2台接続する26 

コンポーネント33 

コンポジット映像信号32 


サブメニュー60 

し 


四角54, 66 
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色差 33 電源端子10, 36 

シャープネス65 電池カパー16,18 

周波数23 電池の入れかた18 


終了 40 
仕様89 

使巧温度範囲8, 89 
[夕照光）]ボタン14 
情報目7 

情報メニュ ー 62 
ネリ期化65, 66, 67 

す 

ズーム43 
ズームリング9 
スクリーンサイズ20 
スタートアップスクリーン67 
スタンプ54,目目 
スピーカ9 

スポットライト55,目目 

せ 

接続できるコンピュータ22 
設置方法19 
設定目目 

設定メニュ ー 60, 62 
をネリ期化67 
をネリ期化メニュー目2 

そ 

操作可能距離17 
操作パネル9,11 

た 

台お補正44 

ち 

チェックシート91 
中酣50 
調整値46 

て 

低音目日 

デジタルチューナ34 
電源ケーブル36 


天吊り19,目7 

と 

同期46, 65 
巧写36 

巧写位置の調整42 
巧写開始37 
巧写角度21,42 
巧写距離20 
巧写サイズの調整43 
盗難防止巧□ック10 
トップメニュー60 

トラッキング4目，目5 

に 

入力闽像度65 
入力表示66 

の 

ノーシグナル表示66 

は 

バ ー 56, 66 
耕気 □ 9 
半透過20 
ハンドル9 

ひ 

ピクチヤーインピクチヤー機能57, 66 

左クリック31 

ビデオ機器との接続32 

ビデオ信号ち式65 

表示位置65 

ピント45 

ふ 

フォーカス45 
フオーカスリング日, 45 
フット調整42 
フットい\‘一 9, 42 
フリーズ機能50 
プリセット46 
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プリセット登録目5 
フ□ントフツト9,10, 41, 42 

へ 

ヘルプ機能48 

ほ 

ポインタ移動速度66 
保証90 

保を温度範囲8, 89 
本書の見かた4 
本体の掃除80 

ま 

マウスとの接続30 

み 

右クリック31 
ミニ D-Sub 15 pin 24 

め 

メニュー項目60 
メニューの構成目0 
メニューの操作目3 

ゆ 

ユーザー□ゴキヤプチヤ67 
輸送方法87 

ぶ 

巧語辭説88 

ら 

ランプインジケータ9, 71 
ランプ点な時間のネリ期化85 
ランプの交換83 

U 

リア67 
リアフット10 
リサイズ表示引 
リモコン14，17 
リモコン受光部9,10 
リモコン発光部14 

れ 

レンズカバー 36, 41 
レンズの掃除80 
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ザ、ち意 

(1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固 < お断りいたします。 

(2) 本書の内容(こついては、将来予告なしに変更することがありまず。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気が 
きの点がございました6、ご速絡くださいまずようお願いいたします。 

(4) 運用した結果の影響につきましては、 （3) 項にかかわ6ず責任を負いかねまずのでご了承 
ください。 

巧）本製品がお客様じより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、ま 
たはエプソン及びエプソン指定の者(裏表紙参照)]:外の第王者じより、修理、変更された 
こと等[こ起因して生じた損害等じつきましては、責任を負いかねますのでご了承くださ 
い。 

(6) エプソン純正品、及びエプソン晶質認を品 W 外のオプション品または消耗品を装着して卜 
ラブルが発生した場合じは、責任を負いかねまずのでご了承ください。 

(7) 本書中のイラストと本体の形状は異なる攝合がありまず。 

本製品を曰本国がへ持ち出す場合の注意 

電源ケープルは販売国の電源仕様(こ基づき同捆されていまず。本機を販売国 W 外で使用する際 
には、事前(こ使用する国の電源電圧や、コンセントの形状を磕認し、その国に合った純正電源 
ケーブルをお買い求めください。 

電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術 
装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテ 
レピジョン受信機[こお接して使巧されると、受信障害を引き起こずことがあります。 

取撒説明書に従って正しい取り撒いをしてください。 

瞬ほ（瞬時電圧ほ下)薑準について 

本装置は、落雷など[こよる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがありまず。電源の 
瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお薦めしまず。 

漏洩電流自主規制について 

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパソコン業界基 
準 ( PC -11-1988) に適合しております。 

商標について 

IBM , DOS / V , PS /2 は 、 International Business Machines Corporation の商標または登録商 
標です。 

Macintosh は 、 Apple Compeer Inc . の登録商標でず。 

Windows 、 机 indows 3.1、 Windows 95、 Windows 98 、Windows 2000は米国マイク□ソフト社 
の商標でず。 

EPSON はセイコーエプソン巧ま会せの登録商標でず。 

なお、各社の商標および製品商標に対しては特にま記のない場合でも、これを十分尊重いたし 
ます。 


◎セイコーエプソン巧ま会せ2001 



EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON」httpI//www.i-love-epson.co.jp 

き種製品情郎•ドライバ類の提供、サボート実内等のさまざまな情ま目を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もを屯。皆棟からのお問い合わせのをい內容を FAQ としてホームぺージに指載しております。ぜひごま用ください。 
ulS&l http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 

♦エプソンサービスコールセンター 
修理におするお問い合わせ•出張修理•保守契約のお申し込みも 
[ 0570 —004141 性国ナビダイヤル）【受付時間】9:00〜17:30月〜を曜日娜日•巧社指を休日を除く） 

朱ナビダイヤルは NTT コミュ三ケーシヨンズ(株の電話サービスのを称です。 

* 携帯電話 ‘ PHS 端ホ ‘ CATV からはご利用いただけませんので、 （042)582-6888 までも電話くださし、。 

* 新電電备巧をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく語識しない場含があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約のま斤電電 
さなへご依賴ください。 


♦修モ里品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店樣へお持ち込みし、ただくか、下記修モ里センターまで送付願し、ます。 


が点を 

巧を 地 

ドア化ドアサービス 
受付歪話 

TEL 

化幅修理センター 

干06日-0034化頓市中央区な4まま 1-2-3 化幅フコクををビル 10 F エプソントビス ㈱ 

同を 

011-219-2886 

松本修埋センター 

于39日-1243松本市巧か1563エプソンサービス喊 

0263 -86-9995 
ドア to ドア再:用 
受イ寸軍抬 

365日ま付巧 

0263-86-7660 

まま:傕巧センター 

干 191-0012 まを都日野巿日野3のエプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡條理センター 

干 812-0041 福岡巿博を区吉塚 8-5-75 巧光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

同を 

092-622-8922 

ホ輝條理センター 

〒如 0-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関化ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

同を 

098-目 52-1420 


*1 ■ドア to ドアサービス J は傻 i 里品の引き上げからお届けまで、ご指をの場巧に巧う有憎サービスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センターへご連摇ください。 
巧告なく住所•連お先等がを更される場合がございますので、ご了巧くださし、。【受付時間】月曜日〜を曜日9:邮〜17:如册日、巧巧指定休日を除く） 

* 修理じついて詳しくは、ホ-ムぺ-ジアドレス http :// www . epson - service . 的. jp でご巧誌ください。 


♦プロジェクターインフオメーシヨンセンター聲□。□に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

0570 -004110( ナビダィヤル）※【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日10:00〜17:〇〇け足日•黄な指を化日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミユこケーシヨンズ ㈱ の電話サービスのをがです。 

* 携帯電話 ’ PHS 瑞末 ‘ CATV からはご利用いただけませんので、 （0263) 54-5800 までお電話ください。 

* 新電電を巧をご利用の場合、「0570」をナビダィヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダィヤルが使用できるよう、ご契約の巧電 
電会社へご化賴ください。 

参 FAX インフオメーシヨン EPSON 敦品の景新情報を FAX にてお知らせします。 

化幅 (011) 221-791 1 まを (042)585-8500 る古屋 (052) 202—9532 大阪 (06) 6397-4359 福岡 (092) 452—3305 

参シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 

ェプソンスクェア巧宿 Tl 60-8324 ま京都が宿区西巧宿 6-24-1 西巧宿云井ビル 1 F 

【開裤時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30侃日、巧なお定休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干 541-0047 大阪市中央区演路巧 3-6-3 NM プラザ御堂節 1 F 

【開薛時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30脯日、巧な指定化日を除く） 


• My が 50N 

エプソン製品をご愛用のちも、お持ちでなし、ちも、エプソンに興巧をお持ちの方への会員制情報提イ共サービスです。お客ネ美にピッタリの 
おすすめ最新情郎をも届けしたり、プリンタをもっと楽しくおイまいし、ただくお手伝いをします。製品購乂をのユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登なしよう。 


インターネットでアクセス！ I http://myepson.i-love-epson.co.Jp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登お。 


•エプソンデイスクサービス 

香■種ドライバの最巧バージョンを郵送でお届け致します。お牵込方法•料をなど、詳しくは上記 FAX インフォメーンヨンの資料でご巧認くださし、。 
•消巧おのご購入 

おあくの EPSON 商品取巧店巧びエプソン OA サプライ株ま会れフリーダイヤル0120 -251 528でも買いボめ〈ださい。 

エプソン販売が巧ミ社 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル24階 

它イコーエづソン巧巧ち社 干 392-8502 長野県諷訪ホ大和 3-3-5 

82202002 


Printed in Japan 
02.03 -.3A(C01) 



この取扱説明書は100% 
再生紙を使用しています。 


PRINTED WITH 

SOY INK — 

房境にやさしい大豆油インキ 
を使巧しています。 
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